設定を始める前に 


DocuCentre-IV 


ファクス機能 


スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 



設定がわかる本 

設定から基本的な操作までを、 

一連の流れで説明している本です。 

本機の近くに置いてお使いください。 


fuji xerox %) 







こんな機能の設定方法を説明します 

DocuCentre-IV 3060/2060は、オフィス内のドキュメント出力や活用を、安全で効果的に実現するため 
に、さまざまな機能を用意しています。 

本書では、問い合わせが多い機能について、 DocuCentre-IV 3060/2060とコンピューターで必要となる設 
定手順を説明します。ページ番号が付いている機能は、本書で説明している機能です。 


紙原稿 



電子データ 

M 


0 : 




0(||/«8)~ | ■約/効率 



複製管理 


宛先の再入力 
親展受信 


インターネツトフアクス 
送受信 


►P.36 


DocuWorks / PDF/XPS 
のパスワード暗号化 
アクセス制限 




t 


セキュリティー プリント 

プライべ一トプリント 


^p.87 


暗号化 ( https ://) 


コンピューターからの 
ファクス送信 


^p.20 


_ クス操作 

スキャンした文書やファクス受信 
した文書を保存する機能です。 

•ボックスの登録 

•プリント文書の保存 

•ファクス文書の保存 _ P . 2 6 

•スキャン文書の保存 • 取出し 

♦ P.46 

•自動処理（ボックスに関連付 
けたジョブフロー） 峰0.26 







: XPS は 、 XML Paper Spec け ication の略称です。 


% 


w 


•本機の状態の確認 
•ジョブの確認•削除 
•設定内容の確認 • 変更 
•スキャン文書の取り込み 
























































































機種によっては、オプションが必要な機能があります。オプションについては、弊社の営業担当者にお尋ね 
ください。 




両面印刷 


まとめて1枚 


サンプル コピー 


J パスワードの設定 
P 受信拒否の設定 




ペーパーレス 


♦ P.26 






メディア 


USB メモリー保存 




「 嘱 "証、集計 漏 

•本体認証 

•枚数制限、利用制限 
•集計管理レポートの出力 


♦ P.98 


マニュアルで 

解決できなかったときは… 

テレフォンセンターまたは販売店に 
お問い合わせください。 

電話番号は、本機に貼付されている 
ラベルまたはカードに記載されてい 
ます。 

詳しくは、本書のう6表紙を参考に 
してください。 
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はじめに 


このたびは DocuCentre-IV 3060/2060 (以降、本機と呼びます）をお買い上げいただき、まこ 
とにありがとうございます。 

本書は、問い合わせの多い設定の操作について、設定手順から基本的な操作手順までを一連の流れ 
として説明しています。本機の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、ご活用く 
す」、さし、 

なお、本書は、本機を管理するかたを対象に、お使いのパーソナルコンピューターの環境や、ネッ 
トワーク環境の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。お使いの 
パーソナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法については、 
パ _ ソナルコンピューター、オペレーテイングシステム、ネットワ _ クシステ厶などに付属の説明 
書をお読みください。 

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。 

富士ゼロックス株式会社 


Microsoft , Windows 、 Windows Server , Windows Vista , Internet Explorer li , 
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Adobe 、 Adobe PostScript 3は、 

Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Macintosh、Mac OS は 、 Apple Inc . の商標です 
RSA は RSA Security Inc . の登録商標です 0 
BSAFE は RSA Security Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。 
Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 
ライセンスについては、『ユーザーズガイド』の「ライセンスについて」に記載しています。 


ご注意 

① 本書の内容の一部または全部を無断で複製 • 転載 • 改編することはおやめください。 

② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。 

④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。 
万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。 

⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使 
用できません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品を 
これらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。 


XEROX 、 その□ゴと M コネクティング•シンボル''のマーク、および CentreWare は、 
米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。 

DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。 
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マニュアル体系 

本機では、次のマニュアルを用意しています。 

本体同梱マニュアル_ 



はじめにお読みください（冊子) 


安全にお使いいただくための注意事項や、操作中に気をつ 
けていただきたい注意制限事頃などについて説明してい 
ます。本機の設置後、必ずはじめにお読みください。 





使い方がわかる本（冊子) 


本機での主な機能や、操作方法、トラブルの対処方法、問 
い合わせの多い頃目などについて説明しています。 

コピー、プリント、ファクス、スキャンの基本的な操作が 
でさます。 



設定がわかる本（冊子）<本書> 


ファクス、スキャン、プリント、認証など、本機やコン 
ピューターで事前に設定が必要な項目などについて説明 
しています。 



マニュアル CD-ROM 

(ユーザーズガイド、管理者ガイド、その他) 

マニュアル CD - ROM には、『ユーザーズガイド』、『管理 
者ガイド』が HTML で格納されています。 

さらに、「注意•制限事項」、「オプション製品マニュアル」、 
「よくある質問」など、本機をご利用いただくために必要 
な情報も格納されています。 

『使い方がわかる本』や『設定がわかる本』でも解決しな 
いときや、さらに詳しく調べたいときに利用してくださ 
い0 

* データセキュリティキット（オプション）を装着し、セキュ 
リティ機能を利用する場合は、機能の設定と効果的な活用の 
ために、マニュアル CD - ROM に格納されている『セキュリ 
ティ機能補足ガイド』をご参照ください。本機を管理するシ 
ステム管理者を対象に、セキュリティ機能に関する設定手順 
と環境条件を説明しています。 
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ドライバー CD キットのマニュアル （ HTML ) 


プリンタードライバーのインストール手順、プリンターの 
環境を設定する方法などについて説明しています。同梱さ 
れているドライバ_ CD キツトに入っています。 



プリンタードライバーのヘルプ 


プリントの操作方法や、機能などについて説明していま 
す0 



CentreWare Internet Services のヘルプ 


コンピューターのブラウザーから本機への各種設定や、ス 
キャン文書を取り込む操作などについて説明しています。 


オプション製品マニュアル 


本機では、オプション製品を用意しています。オプション製品には、マニュアルが同梱されてい 
るものがあります。 

オプション製品マニュアルでは、オプション製品の操作方法、ソフトウェアのインス!ル手順 
などについて説明しています。 


各種ソフトウェアについて 

籲本 製品に同梱されている CD-ROM 

ドライバ ー CD キットの CD - ROM には、プリンタードライバー、ファクスドライバー、スキャナードラ 
イバーなどが入っています。インストール方法については、 CD - ROM に入っているマニュアルを参照し 
てください。 

_ 最新ソフトウェアの入手方法 

最新のソフトウェアは、富士ゼロックスのホームページから入手できます。なお、通信費用はお客様の負 
担になりますので、ご了承ください。 

次の URL にアクセスして、夕'ウン□ー ドしてください。 

http://www.fujixerox.co.jp/download/ 
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本書の使い方 


本書は、問い合わせの多い設定の操作について、設定方法から基本的な操作方法までを一連の流れ 
として説明しています。 


/ ページ番号を •• 

: 参照して \ 

• やりたいことが : 

: 書かれている : 

••• ページへ。 •• 

• • 



「設定を始める前に」 
で準備した表を 
参照すると 
便利です。 





Step 

やりたいことが 
書かれているページ 
を見ながら設定する 


「設定を始める前に」 
の手順を追いながら、 
表を記入する 
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本書の表記 


•本書に 記載している画面や本体のイラストは、各種オプション製品が装着された状態のものです。使用 
している機械の構成によっては、表示されない項目や使用できない機能があります。 

•各種 ドライバーやユーティリティソフトウェアのバージョンアップによって、本書に記載している内容 
が、お客様がお使いのものと異なる場合があります。 

# 本文中の「コンピュータ—」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。 

•本文 中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。 

:コンピューターでの操作を説明しています。 


厂^™飞 


本機での操作を説明しています。 


零 jy 

唪 

[オプション j 


:注意すべき事項を記述しています。 

:参照先を記述しています。 

:お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。詳し 
くは、弊社の営業担当者にお尋ねください。 


•本文 中では、次の記号を使用しています。 

「 」 ： • 本書内にある参照先を表しています。 

- CD - ROM 、 機能、タッチパネルディスプレイのメッセージなどの名称や入力文字などを表 
しています。 

『 』 ：参照するマニュアルを表しています。 

[ ] :•本機のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメニューなどの名称を表してい 

ます。 

• コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイア□グボックスなどの名 
称と、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。 

〈 >ボタン：操作パネル上のハードウェアボタンを表しています。 

〈 〉キー：コンピューターのキーボード上のキーを表しています。 

> : • 操作パネルで順に項目を選択する手順を、省略して表しています。 

例：「[仕様設定/登録] > [登録/変更] > [ボックス登録]を選択します。」は、「[仕様 
設定/登録]を押して、[登録/変更]を押したあと、[ボックス登録]を選択します。」と 
いラ手順を省略して記載したものです。 

• コンピューターで順に項目をクリックする手順を、省略して表しています。 

例：「[スタート]〉[検索]〉[他のコンピュータ]で検索します。」は、「[スタート]ボ 
タンをクリックして、[検索]、[他のコンピュータ]を順にクリックして検索します。」と 
いラ手順を省略して記載したものです。 

•本書では、 文書が格納されている場所を「ボックス」または「親展ボックス」と表記しています。 

•本文 中では、機械本体の操作パネルに表示されるキーボードで大文字の入力方法や漢字変換の方法は記 
載していません。詳しくは、『使い方がわかる本』の「ここだけ読めば使えます」の「機械について」 
をご覧ください。 
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設定を始める前に 


ファクス機能 


スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


► ► 菌烜 

設定を始める前に P .12 


使用しているコンピューターの画面イメージは、2011年3月 
現在のものです。 

各種ドライバーやユーティリティソフトウェアのバージョン 
アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い 
のものと異なる場合があります。 









設定を始める前に 


この章では、企業内ネットワークを使って本機を利用するために必要な情報を調べます。 

主に、本機の情報、コンピューターの情報、また、ボックスなどを登録する際に必要な情報です。 
設定作業を始める前に、機種名や IP アドレスなどを調べて、本書に記入してください。 




本書は 、 DNS (Domain Name Service ) サーバーを利用している環境には対応していません。弊社 
の営業担当者にご相談ください。 


フルコンピューター名 
■ Windows に ログオン するため 
のユーザー 名とパ スワード 
' コンピューターの IP アドレ 
ス/サブ ネッ トマスク 
コンピューターのメールア 
ドレス 

• 共有フォルダーの名前 




J _ L 本機の機種名 

■ 本機の名前 

I -管理者の UserlD とパスワード 
-本機の IP アドレス/サブネッ 
，トマスク 

| ■ 本機のメ ールア ドレス 

- 




企業内ネットワーク 




本機で決めること 

ユーザーの 情報 

ボックスの情報 




設定を始める前に 

V_ ) 


本機の情報 


本機の情報は、ファクス機能やスキャン機能など、すべての設定で必要です。 P .13 〜14の手順に 
従って調べたり、機械管理者やネットワーク管理者に確認して、次の表に記入してください。 




次の情報には、機密情報が含まれているため、本書の管理には十分にご注意ください。 



項目 

本書の例 

調べかた（ページ） 

お客様の情報 


6 

機種名 

(例) DocuCentre-IV 3060 

「本機の機種名を確認 
する」 (P.13) 



m 

名前 

(例） DC 1234 

「本機の名前を確認す 
る」 (P.13) 



[二 

IP アドレス 

(例) 192.168 .0.1 01 

「本機の 1 P アドレス 
を確認する」 (P.13) 



6 

サブネット 
. マスク 

(例) 255.255 .255.0 

ネットワーク管理者 
に確認してください。 



m 

' メール 
. アドレス 

(例) del 234@[1 92.168.0.101] 

機械管理者に確認し 
てください。 



S. 

機械管理者 ID 
-パスワード 

- 

機械管理者に確認し 
てください。 




JIAE を始める 

r に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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[ IP アドレス：]に表示される ip アド 
レスを P .12 の表に記入し、[閉じる]を 
選択します。 


本機の名前を確認する 



〈認証〉ボタンを押します。 


〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 


© へ® 



^ 機械管理者-認証 


「萬 取り消し |レ 確定 


機械管理者 ID : ***** 




2 





機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

• 認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 




〈機械確認（メーター確認)〉ボタンを押し 
ます。 


本機の機種名を確認する 


m 


本機の I p 



本機の操作パネルに表示されている機種 
名を、 P .1 2の表に記入します。 


する 




0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0000 


雌 


設定を始める 


フアクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


麵に ^ a 
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M '| r 

®iHI ;; 

3 インタ-わトフ 7 クス I 

f Q I Q I 

しらくら < コピ —j |<|< ^ 

I n レ— 麗 

l ( ボックス保存） 11 ボ，ジクス操作 | 




sr ュリティ設定 



グループ 

設定 



¢3 共通設定 


ポート設定 


〇コピー設定 


プロトコル設定 


〇 ネットワーク設定 


本体メールアドレス| 
/ホスト名 


^5 プリンター設定 

ヒド ノロモン 1 7—ハー I 

設定 

スキャナー設定 

次世代わトワ-ク ( NGN ) 

設定 1 

Q ファクス設定 

▼ 

SIP 設定 

▼ 


設定項目 

現在の設定値 

|1. メール アドレス 

(* IS $) 1 


|3. ホスト名 

(未設定） 

|4.ドメイン名 

(未設定) 


セキュリティ設定 


G ネットワーク設定 


〇 コピー設定 


s プリンター設定 


、スキャナー設定 


Q ファクス設定 


f ぬレアドレス 


[g ロキシサーバー 


次世代わトワ- « NGN ) 
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[仕様設定/登録]を選択します。 


[仕様設定]を選択し、[ネットワーク設 
定]を選択します。 


5 


[本体 メール アドレス/ホスト名]を選 
択します。 


6 


[名前]に表示されている設定値を P .12 
の表に記入し、[閉じる]を選択します。 


[閉じる]を選択します。 


8 


〈認証〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 



JIAE を始める 

r に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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全ぼ詳細設定 システム亦复元 I 自勒更新 i 卜 
〉欠の惟報を使ってネットワ-ク上でこの]ンビュ-夕を識別します。 


31 


例:"キッチンの：]ンピュ'■ダ、"仕事用]ンビュ-ダ 


フルコン S ユータ名： soumuOSOS - ク _ I 

] ンビュータ名を変更したりドメインに参加したりするには度更]をり ( ~~I 


] I キャンセル j で 


2 


[コンピュータ名]タブをクリックし、[フ 
ルコンピュータ名：]に表示されるコン 
ピューター名を P .15 の表に記入し、[〇 K ] 
をクリックします。 



コンピューターの情報 


コンピューターの情報は、スキャンしたデータをコンピューターに転送したり、メール送信したり 
する設定に必要です。 

P .15 〜17を参考にして、次の表に記入してください。 

ファクス受信やスキャンしたデータをコンピューターに保存するときは、「コンピューターに共有 
フォルダーを作る」 （ P .16) に従って、共有フォルダーを作成してください。 

次の情報には、機密情報が含まれているため、本書の管理には十分にご注意ください。 


零 jy 


項目 


本書の例 


調べかた（ページ） 


お客様の情報 


■ 

コンピュー 
ター名 

(例） soumu 0808 

「コンピューター名を 
確認する」 ( P .15) 


■ 

ユーザー名 
ハ 。 スワード 

(例) fuji-taro 

1234 

「Windows (こログオン 
するためのユーザー名 
とパスワードを記入す 
る」 ( P .16) 


匿 

IP アドレス 

(例)192.168.0201 

ネットワーク管理者に 
確認してください。 


匾 

サブネット 

1マスク 

(例) 255.255 .255.0 

ネットワーク管理者に 
確認してください。 


匿 

1 メール 

1アドレス 

(例） fuji - taro @ fuji 0. co.jp 

ネットワーク管理者に 
確認してください。 


匾 

1共有フォル 
ダーの名前 

(例 ） faxtopc 
scantopc 

「コンピューターに共 
有フォルダーを作る」 
( P .16) 



コンピューター名を確認する 



[スタート] > [マイコンピュータ]を右 
クリックし、表示されるメニューから[プ 
□パティ]を選択します。 


雌 


設定を始める 


フアクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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Windows にログオンするためのユーザー名とパスワードを記入する 


ユーザ-名 (JJ): Ifuji-taro ^ 

/U ワード 0: 「_*♦ 


OK ] I キゃンセル I I オブシ a> ぬ〉》] 


Windows にログオンするためのユーザー 
名とパスワードを P .15 の表に記入しま 
す。 

パスワードを設定しないで□グオンしていたり、 
ユーザー名が漢字やひらがなの場合は、スキャナー 
側からアクセスできません。管理者に確認してくだ 
さい。 


コンピューターに共有フォルダーを作る 



ファイル (£) •偏集(£〉表示⑼お気に入り (A:^J 

▼房/検索.し： 


フ7イルとフォルタ®タスク ^ 

^ 新しいフォルダ作成する 
蠔 このフォルダを Web に公聞する 
B このフォルダを共有する 


その他 


:@デス外ゥブ 


Q マイドキュメント 


3マイコンピュータ 


g マイネットワ-ク 








全股表不ファイルの棟類オフライン ファイル 

フォルダの表示 

このフォルダに使用 u: いる表示方法 <1¥細表示や並べて表示 
など〉をすベてのフォルダに適用で•きます。 

[すべてのフォルダに適用 (L) j I 全フォルダをリセット (B) I 


瞳 


2 


コンピューターの任意の場所に、任意の名 
前のフォルタ'—を作成し、夕''ブルクリック 
します。 

このフォルダーは、ファクス受信したデータや、ス 
キャンしたデータを格納するために利用します。 
半角英数字で、 「 faxOOl 」 や rscanOOl 」といつ 
た短めの名前を付けることをお勧めします。 


[ツール]メニューから[フォルタ'オプシヨ 
ン]を選択します。 


3 


[表示]タブをクリックし、[簡易ファイル 
の共有を使用する]のチェックを外しま 
す0 


[0 K ] をクリックします。 



JIAE を始める 

r に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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5 


[表示]メニューから[このフォルタ'の力 
スタマイズ]を選択します。 


( mgf! 1 

^デスクトップI 移助 (Q) ► 

〇 ^ ドキュメント 最新の情報に更新(段 

^マイ： D ピュ-$ 
q マイネットワ-ク 


■■ 



12 キユリティ yj スタマイズ」 


駿織«為綱! IW 。 フォ 


±m 

フォルダを共有 寸る@) 
共有名 (ti〉： faxt °p c _ 


ユ-ザ-数制限： 0 無制限(砂 

〇許可するユ-ザ-数嫩： 

|編 f ■儀織ス廠 

!獻し?®設定を描謹ぬ、[キ”シ 13 1 キ灼シュ烊 J 


OK I匚 キ心セル] I 適用 (A) ) 



CP 7 こ®フォ織ネ，> トワ'-5上のほか®ユ Hf - と共有て"きます。このフォ 

|M ル妓共有す 5 ttt E ® フォル辟共有す 5] 柳肌て傲ぃ。 

〇 このフォルダ S 共有 UC い M 
のフォル触有柳 y _ 

共有名 (U): 卜〇〇〇 

: W ント©): 


] 






ユ十数制限： ® 無 *1 腿烛 

〇 許可 t5 ユ+数 W： 

端離■離ス歡 

オフラインアクセスの設定を播成するには、[キ”シュ] し キ竹シュ⑼ 1 


キャンセル II 適用⑻ ] 



6 


[共有]タブをクリックし、[このフォルタ' 
を共有する]をチェックします。 

[共有名]に表示されるフォルダー名が、手順1で 
作成したフォルタ'一名と同じであることを確認し 
てください。 


[アクセス許可]をクリックします。 


8 


[ Everyone ] をクリックし、[変更]と[読 
み取り]頃目の[許可]をチェックして、 
[〇 K ] をクリックします。 

お客様が運用しているセキュリティーのルールに 
従って設定してください。 


9 


[〇 K ] をクリックします。 


雌 


設定を始める 


フアクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


麵に ^ a 
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10 


フォルタ'—アイコンが 、手のついたイメー 
ジに変わったことを確認します。 


本機を設定するときに必要な情報 


本機で、ボックスやジョブフ□一機能を使用したり、利用ユーザーなどを登録するために必要な情 
報を設定します。 

管理者と相談し、次の表に記入してください。 

次の情報には、機密情報が含まれているため、本書の管理には十分にご注意ください。 





項目 

本書の例 

作りかた（ページ） 

お客様の情報 



本機に登録する 
ユーザー名 

(例）ふじたろラ 

「ユーザーを登録する」 
( P .105) 



麵 

ユーザー名に対す 
る User ID とパス 
ワード 

(例) fuji-taro 

1234 

「ユーザーを登録する」 
( P .105) 




本機に登録する 
ボックス名 

(例）ふじたろラ 

「ジョブフローに名前 
を付ける」 ( P .26) 



C. 

ボックス番号 

(例）001 

「ジョブフ□一に名前 
を付ける」 ( P .26) 



三 

ジョブフ□一名 

(例) Flow 〇〇1 

「ジョブフローに名前 
を付ける」 ( P .26) 



JIAE を始める 

r に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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設定を始める前に 


ファクス機能 


スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 




コンピューターからファクス送信する（ダイレクトファクス） P.20 

ボックスでファクス文書を受信したら、メールで通知する（ペーパーレスファクス受信） P.26 
インターネットでファクス送受信する（インターネットファクスダイレクト） P.36 


使用しているコンピューターの画面イメージは、2011年3月 
現在のものです。 

各種ドライバーやユーテイリテイソフトウェアのバージョン 
アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い 
のものと異なる場合があります。 







〈認証〉ボタンを押します。 


2 


機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 





ファクス機能 


コンピユーターからフアクス送信する 
(ダイレクトフアクス） 


「オプション| 


ダイレクトファクスとは、アプリケーションソフトウェアで作成した文書をプリントすることな 
く、コンピューターから直接、ファクス送信できる機能のことです。 

用紙にプリントしないため、資源を節約し、手間を省きます。 




ファクス機能は、ファクスキット2 (オプション）が必要です。 



Q ダイレクトフアクスを使えるように設定する 



IK I 


3 



13を始める 震 クス機能 | スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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B 




,仕様設定/登録 

閉じる ] 



IT ュリテ 


J 共通設疋 


I システム時計/ 

1タイマー設定 


©コピー 設定 


音の設定 


〇 ネットワーク設定| 


画面/ポタンの設定 


¢5 プリンター設定 

用紙/トレイの設定 

スキャナー設定 

画貿の設定 

ファクス設定 

▼ 

k レポート設定 

▼ 


114リティ設定 


グループ 設定 

¢5 共通設定 


ファクス画面表示設定 


〇 コピー設定 


ファクス機能設定 
iTiaa^B _ 


〇 ネットワーク設定 


ファクス動作制御 

厂 

¢5 プリンター設定 

支1言又眚の 
保存先/排出先 


ハ スキャナー設定 

固定倍率ボタン 

〇 ファクス設定^ 

▼ 

読み取りサイズボタン 

▼ 



3 


[仕様設定/登録]を選択します。 


[仕様設定]を選択し、[ファクス設定]を 
選択します。 


5 


[ファクス動作制御]を選択します。 


6 


ヒ；を繰り返し押し、[ダイレクトファク 
スの使用]を選択し、[確認/変更]を選 
択します。 


設定項目 現在の設定値 

|43,親展受信情報の表示優先順5ダイヤルイン番号 

05.受信制限番号 


06.非通知番号の受信制限 しない 


&7.1300 Hz 無嗚 受信 


しない 


ll 

I j 



[許可]を選択し、[決定]を選択します。 


メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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フアクス送信用の標準ドライバーをインストールする 


ファクス送信用の標準ドライバーの入手方法は、次の2つがあります。 

-本機に同梱されているドライバー CD キットの CD - ROM を使う 
. 弊社のホー厶ぺージからタウンロードする 

ここでは、コンピューターと同じサブネットに TCP / IP で接続されている環境を例に、本機に同梱 
されているドライバ ー CD キットの CD - ROM を使って、[標準セットアップ]でインストールす 
る方法を説明します。 



❸ ヘルプ(沙 


I その他のツール I 管理者ツール ||マニュアル/»品情» 




部二温クス 1 


5 


Cp ドライパ-®便和ね使い方® Q ブリント準備ガ仆■•の撇( I ) 


雖溫微黯織繼娜綠 ㈣ _ ■た心 


»了 1 


I その他のツール [ I 管理者ツール ||マニュアル/»品情報| 


© 

雜二温クス 1 ■■ラ 


匮 


スキャナート•ライパーのインストール迄） 


[ p ドライパーの便利な使い方 ◎ Q ブリント準備ガイドの開始( I ) 




:: 


ts » トア 5 »ブ方法の遘択 

い 1WM3 勒ンを逞折し WdfU 



パージョン(•報他.I 

カスタムセ，トア9ブ⑥ 

LPRCTCP/IP〉/SMB ブリンタ' NT/NetWare 共有ブリンタ' 
パラレル/シリアルポートを指定してインストルすることができま 
す。1回の棟作で.1台のブリント/ファクス物トアップし封。 

ブリントドライバ HD 更新 （U) 

すで.にされてぃ5ブリントドラィパ-を、最新のパ- 

USB で接続する埸合は (£) 」 


I [ キゃン t ルI ヘルブ 


CD - ROM ドライブにドライバ ー CD キツ 
卜をセツトします。 

自動的に左の画面が表示されます。 

自動的に画面が表示されない場合は、 CD - ROM 内 
のルートデイレクトリーにある 
Launcher . exe をダブルクリツクしてください。 


fuji xerox 

@ CD-ROM 参照⑻ ^ 木ームベージ⑽ ^ ヘルプ妙 


[プリンター/ファクスドライバーのイン 
ストール]をクリックします。 


3 


[標準セットアップ]ボタンをクリックし 
ます。 

本機が、コンピューターと同じサブネットに TCP / 
IP で接続されていない場合は、[カスタムセット 
アップ]ボタンをクリックしてください。 


Q 〈認証〉ボタンを押します。 

ゾ認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 




プリント機能 


認証、集計機能 



設定を始める 
前に 



スキヤン機能 


22 

















































































ブリンター•铕合《の逞択 

リストになぃ垠合は[ヘルブ]•を参照してください 


、から逞折してください。 


検索されたブリンター•褚合機必 
W ポート名に必ず IP アドレスを使用する (£) 



一再検索⑻…」 


I キャンセル」 ヘルブ 


ブリンター-祓含_の逗択 

都忍し觀•ぬ II 聽駿严 し ■い。 


検索されたブリンター袪合機必 
W ポート名に必ず IP アドレスを使用する (£) 



([ 次へ (N)> lj キゃンセル| • 


使用許諾条件べの同意 

使用許誌条件に同意しますか？ 


塞士ゼロックス株5 

本ソフトウェアをご使用いただくにあたり、以下の各条項が適用されますので•ご了承ください。 

斟土は、お客梯に対して、斯土が指定するパージョンのオペレーティンチシステムを搭載1 

'.ぐ::…：靈讀 

苐三考1こ謀渡で•きません。またこの榷利はお客様が拽占的に有する榷利で•はありません。 

お客様は、いかなる垠合においても、本Vフトウェアをお客様以外の第三者ば月示で•きま1 

お客梯は、お客様以外の第三者に対して本ゾ7トウェアを使用させ5ことはできません。 

注:インストール後に]ンピュータ-の再起觔が必要になる垠合が 拉^_ 

t=H 

丈会社 

t る弊社指定の機 

職 

达ん。 

r 同意しない凶 

<戻碑) り ィンストル® 

| ヘルプ| 


m 


セクトア，ブ完了 

鉞驅 I 總織严亂 


通常使うブリントの設定必 



s^j トルを終了しますか？ 

C : はい (x) i| い〉 ] 


ネットワークの同じサブネットで TCP / 
IP 接続されている機器が、リスト表示さ 
れます。[アドレス]に、 P .12 の表に記入 
した本機の IP アドレスが表示されている 
ことを確認します。 

本機が表示されない場合は、[戻る]をクリックし、 
[カスタムセットアップ]ボタンをクリックしてく 
ださい。 


5 


本機をチェックし、 
ます。 


[次へ]をクリックし 


6 


使用許諾条件を確認して、[同意する]を 
チェックし、[インストール]をクリック 
します。 


8 


セットアップ完了画面が表示されたら、 
[追加/更新されたプリンタ]に、本機が 
表示されていることを確認し、[完了]を 
クリックします。 

•標準ドライバーは、プリント用とファクス送信用 
の2 つが自動的にインストールされます。 

• ファクス送信用ドライバーは、「機種名 ( FAX ) J 
と表示されます。 

[はい]をクリックします。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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通 送信 (£X.. 

龜 ィメ-ジ変換出力取" 

こ i 自己解凍文喾ファイルの作成(以… 

1 BeeimersGuide.01.xdw 

2 BegimersGuide.02.xdw 

3 BeginnersGuide.03.xdw 
4パインター. xbd 


この本は、はじめて DocuWorks をご和用になるかたを対象に、 Do( 
な棟作こついて説 B 月しています0 

この本の内容I丈読むかたが Microsoft® Windows 2000、 Micros 
Windows Vista® (以降 Windows XP、Windows Vista と表記〉の基; 
を前提!こ説明しています。 



ファイルの編集 (£) 表示⑼文著必アノテーンョン (£) オブション①ヘルブ妙 

^ IHIlSlI © t [0: ^ [0 ^ + a in I , ffl ュ-ザ-メンテナンスキ卜品®交れ 费， loo * ▼ 


ファクス送信する文書を表示します。 


2 [ファイル]メニューから[印刷]を選択 
します。 

アプリケーションソフトウェアによっては、メ 
ニユーの呼びがたが異なることがあります。 


3 [プリンタ名]から「ファクス送信用の標準 
ドライバーをインス I ルする ( P .22) J で 
インストールした、ファクス送信用の標準 
ドライバーを選択し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 



4 


5 


[宛先番号/アドレス]に送信先のファ 
クス番号を入力し、 [ 一覧に追加]をク 
リックします。 

G 3 増設ポートキット2 (オプション）を装着し、 
本機の仕様設定の[内線設定]で内線に使用する回 
線を選択している場合は、[通信設定]をクリック 
して表示される画面で[内線/外線]のド□ップタ' 
ウンリストから、[外線]または[内線]を選択す 
ると、外線または内線の専用ポートが割り当てられ 
ます。詳しくは、ファクスドライバーのヘルプを参 
照してください。 


[送信開始]をクリックします。 


□ コンピューターからファクス送信する 





この本について 




この本について 


はじめに 


■ Ml 

J Jl 

1 f p 

■ 鼠 IF 

ザ p 酬 H ^ 

1 ill 


u 





設定を始める 
前に 



スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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コンピューターでファクス送信できたか確認する 
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Internet Explorer (Web ブラウザー）で、 
「 http :// (本機の IP アドレス）」を入力し、 
〈 Enter 〉 キーを押します。 

例： htto :// 192.168 .0.1 01 

L 本機の IP アドレス 


[ジョブ]タブをクリックします。 


3 


[►履歴一覧]をクリックします。 


4 


[ジョブ履歴]をクリックし、送信した文 
書の結果を確認します。 

ジョブは新しいものがら順に表示されます。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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ックスでファクス文書を受信したら、 
メールで通知する 

(ペーパーレスフアクス受信） [オプション1 


ペーパーレスファクス受信とは、ボックスでファクス文書を受信できる機能です。 

ボックスで受信した文書は、画面で確認できます。また、必要な文書だけをプリントできるので、 
用紙を節約したり、情報漏えいの危険を減らしたりすることができます。 

ここでは、ファクス文書を受信した6、メールで通知するように設定する方法について説明します。 
メール通知の宛先は、5件まで設定できます。 

ファクス機能は、ファクスキット2 (オプション）が必要です。 





この手順では、ファクス受信した文書がボックスに格納されたら、コンピューターにメール通知す 
るようにジョブ フロー に登録します。 


ジョブフローに名前を付ける 



1 


〈認証〉ボタンを押します。 


^ 機械管理者-認証 


fK 取り消し ||> 確定 


機械管理者 ID : ***** 




2 


: :I:S : マぐ ZE30U3E 


]HBnEZIE^n3[Z][ 




機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


ファクス機能スキヤン機能 



プリント機能 


認証、集計機能 


能 

機 

ス 

ク 

ア 

フ 


0 ^ 


設定を始める 
前に 
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[仕様設定/登録]を選択します。 


4 [登録/変更]を選択し、[ジョブ フロー 
登録]を選択します。 


[新規作成]を選択します。 


6 [名称]を選択し、ポップアップメニュー 
の[確認/変更]を選択します。 


7 P .1 8の表に記入した登録するジョブ 
フ□一名を入力し、[決定]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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ジョブフロー（メール通知）を登録する 

8 IV を押して、 

ホ、リプノフ、、ノブ ） 


ジョブフローの新規作成 


取り消し| 


IP ファクス ( sip ) 送信 


% 確認/変更 


[メール通知]を選択し、 
ポップアップメニューの[確認/変更]を 
選択します。 




通知先指定 宛先名/アドレス 

本：6 

n 宛先表 

■ 

(賴 X ) 1 

[^#^1 新規通知先 



^通知タイミング 

1設定なし 

— 

1 I 
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[新規通知先]を選択します。 


宛先(メールアドレス） 


1萁 取り消し決定 


fuji - taro @ fujiO . co.jp 


參全 削除 


〇 後退 



通知先のメ _ ルアドレスを入力し、[決定] 


を選択します。 


8.メール通知 1 汐 閉じる 

通知先指定 宛先名/アドレス 

本文 

(未設定） 

gj 宛先表 

1. fuji - taro @ fujiO . co.jp 

新規通知先 







通知タイミング 

設定なし 1 
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[通知タイミング]を選択します。 



[する]を選択し、[閉じる]を選択します。 


8.メール通知 閉じる 1 

通知先指定 宛先名/アドレス 


本文 

ff ^ l 宛先表 

1. fuji - taro @ fujiO . co.jp 


(未設定） 

新規通知先 






^通知タイミング 

設定あり 
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[本文]を選択します。 


設定を始める 
前に 



スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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〈認証〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 


零本文 II 取り消し 

レ 決定 

| FAX 文書を受信しました| 

0 參 全削除 

ぁセ、#すこな it ^ ^ <6 ^ 

ぃきいちに ひみ、りを 

CajC ^ jlaJlaJla ] 

ぇけせてねへめ一れ. • 

後退 

シフト 

無変換 

1ひらがなカタカナ 記号 英/数 空白 4» 峥 


8.メール通知 …閉じる 


14 


本文を入力し、[決定]を選択します。 


D 5 




干 uji-taro@fuji0.co_ jp 


[ FAX 文書を受信 | 


通知タイミング 

設定あり 


[閉じる]を選択します。 


「萬 取り消し 


T T< 閉じる 1 16 



メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 




設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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グループ 


Q ボックス登録 


¢5 ジョブ フロー 登録 


(短縮宛先登録） 


¢5 宛先グループ登録 


¢5 コメント登録 


2 


[ボックス登録]を選択します。 




■ 

| X ボッ 

クス登録 k 

p 名じる| 


No. ボックス名称 




3 


任意の[(未登録)]を選択します。 



4 [設定しない]を選択し、[決定]を選択し 


ます。 

アクセス制限を設定する場合は、パスワードと[制 
限する操作]を設定します。 


ックス001 - 登録/変更 


5 


[ボックス名称]を選択します。 


1. ボックス名称 

(未設定） 

2. アクセス制限/パスワード設定しない 

3. 文書取り出し後の削除 

削除する 

4. 保存期間経過文書の削除 

無効 


5. ジョブ フローの 関連付け（未設定） 


1 驗ボパ 
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登録するボックス名を入力し、[決定]を 
選択します。 


: m ' u : 

]SSS HBSBQ r 単賊換 

i ひらがな ' t カタカナ ii 記号 ( 英/数〕 [ 


空白 


ボックスを登録し、ジョブフローと関連付ける 


ボックスを登録する 


Language 
画面輝度調整 



1 らくらく コピー1 


ra 1 

1ス瑞 - 1 


"' v；; 

k (ボックス保存） 

_ 

ボックス操作 

I ジ3 プ'メモ 1 | 


I 登録/変更 


通信管理 
レポート 

ファクス 
受信 モード 


[登録/変更]を選択します。 

本機が機械管理者で認証されているときは、[仕様 
設定/登録]を選択してください。 


■ 邏 




設定を始める 
前に 



スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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ジョブフローと関連付ける 


[ジョブフ□一の関連付け]を選択します。 


2. アクセス制限/パスワード設定しない 


3. 文書取り出し後の削除 削除する 


保存期間経過文書の削除無効 


5. ジョブ フローの 関連付け（未設定） 


_ボパ 


ジョブフローは関連付けされていません。 


關 0 
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[関連付けの設定/変更]を選択します。 





@©親展ボックス001 - ジョブ フローの 関連付け 

|0 表示更新 

，決定 


名称 


n 更新日 


n/i/28 | 




キーワードで検索 


iwLTtl 


if 芦口 - 




1 (変更/削除） 


9 


「ジョブ フロー に名前を付ける （ P .26)」 で 
登録したジョブフ□一を選択し、[決定] 
を選択します。 



[自動実行]を選択し、[閉じる]を選択し 
ます。 


メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


31 





































































































〈認証〉ボタンを押します。 


2 機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


[仕様設定/登録]を選択します。 


4 [仕様設定]を選択し、[ファクス設定]を 
選択します。 


□ ボックスを電話回線で振り分け設定する 


[ファクス動作制御]を選択します。 


^ 機械管理者-認証 


|萬取り消し 


機械管理者 ID : ***** 


8 E 丁「 

丄丄::ム丄： 


] EHM: b H 上:：•： 


記号 空白 





仕様設定/登録 


仕様設定/登録 







1 M を始— Bgg クス機能 ■ スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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©を繰り返し押し、[受信回線別ボック 
スセレクター]を選択し、[確認/変更] 
を選択します。 


36.受信回線別ホックスセレ無効 


@7.メモリオーバフ ローの 処理読込済み原稿でジ; 

g 最大蓄積ページ数_999 


139.親展受信情報の表示優先順1 iF コード 


140. 親展受信情報の表示優先順2発信者番号 

141. 親展受信情報の表示優先順3相手局 ID 

142. 親展受信情報の表示優先順4相手局名 




受信回線別ホックスセレ有効 




クス動作制御 ( 

閉じる 


Q 

ページ 


0 


9 


[有効]を選択し、[決定]を選択します。 


8 


[閉じる]を選択します。 


[受信文書の保存先/排出先]を選択し 
ます。 


10 


[受信回線別ボックスセレクター]を選択 
します。 


11 


[回線1の保存先]を選択し、[確認, 
変更]を選択します。 


37. メモリオーバフローの処理読込済み原稿でジヨブ実行 

38. 最大蓄積ページ数 999 

39：親展受信情報の表示優先順1 F コー P 

40. 親展受信情報の表示優先順2発信者番号 

41. 親展受信情報の表示優先順3相手局 ID 

42. 親展受信情報の表示優先順4相手局名 





設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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A A 〈認証〉ボタンを押します。 

1 ■ 認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 

ことを確認します。 


) 指定しな;^ vra 


指定する 


親展ボックス番号 


[I 決定 ] 



£5 共通設定 


ファクス画面表示設定 


〇 コピー設定 


|ファクス機能設定 
初期値 


〇 ネットワーク設定 


ファクス動作制御 

G プリンター設定 

受信文書の 
保存先/排出先 

スキャナー設定 

固定倍率ボタン 

〇 ファクス設定 

▼ 

読み取りサイズポタン 

▼ 


[指定する]を選択し、操作パネルの〈数 
字〉ボタンで、「ジョブフローを登録する 
( P .26) 」で登録したボックス番号を入力 
して、[決定]を選択します。 


メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 




1??を始める 震 クス機能 | スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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Q 受信レポートをプリントしないように設定する 


ボックスでファクス文書を受信したときに、自動的に受信レポートをプリントしないように設定し 
ます。 

1 [共通設定]を選択し、[レポート設定]を 
選択します。 



|1. 

レポート出カポタンの表示 

する 

|2- 

ジョブ履歴レポート 

自動出力しない 

3 

通信管理レポート 

自動出力する 

K 

未送信レポート 

自動出力する 

I 57 

取消し文書の未送信-卜 

自動出力しない 1 


I 7 . 

同報/集信レポート 

自動出力する 



]Q 

] ページ 

j ^ I確認/変更 


2 


[親展受信レポート]を選択し、[確認 
変更]を選択します。 



出力 


3 


[自動出力しない]を選択し、[決定]を選 
択します。 



メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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Q 本機を設定する 


インターネツトフアクスの送信経路を設定する 

1 〈認証〉ボタンを押します。 

■ 





ISII / 

認証\ 

〇 \ 

〇〇 



〇〇〇 

〇〇〇 



^ 機械管理者-認証 


|冀 取り消し確定 


機械管理者 ID : ***** 




] ES : 1010 EEE □(: 

一一 ZEHHm 

]^ E : g HuIl :: 丄 


nr7iMM i viivi , ' m ' 1 ノ 

_jl j[ jL )[_ jl Jl ん Jl )1 
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機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


インターネットでファクス送受信する 
(インターネットファクスダイレクト） 


「オプション| 


インターネットファクスダイレクトとは、電話回線を経由するファクス通信とは異なり、企業内 
ネットワークを利用して、 SMTP サーバーを経由せずに送受信する機能です。 

ファイアウォールを越えない企業内ネットワークを利用した通信のため、情報漏えいの危険を減ら 
すことができます。また、メールサーバーを介さないため、リアルタイムな通信が実現できます。 

ファクス機能は、ファクスキット2 (オプション）が必要です。 

ここで説明する機能は、インターネット FAX キット（オプション）が必要です。 

インターネットファクスに対応した機器同士で利用できます。 

•インターネットファクスとインターネットファクスダイレクトは、両方を有効にはできません。切り替えにつ 
いては、機械管理者に確認してください。 




— 1 


インターネットファクス 



ダイレクト送信 


■ 


企業内ネットワーク 


■ 


ファクス受信 


1 






ファクス機能スキヤン機能 



プリント機能 


認証、集計機能 


能 

機 

ス 

ク 

ア 

フ 


0 ^ 


設定を始める 
前に 
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共通設定 


1システム時計/ 

1タイマー設定 


ハコ ピー設定 


音の設定 


〇ネッ トワーク設定 


画面/ポタンの設定 

"1 

ハ プリンター設定 

用紙/トレイの設定 

51 Q スキャナー設定 

画貿の設定 

レポート設定~ 

1 Q ファクス設定 

F 


3 


[仕様設定/登録]を選択します。 


4 [仕様設定]を選択し、[ファクス設定]を 


選択します。 


114リティ設定 


„ グループ 

設定 


¢5 共通設定 


ファクス画面表示設定 


〇 コピー設定 


ファクス機能設定 

1初期値_1 


〇 ネットワーク設定 


ファクス動作制御 


¢5 プリンター設定 

i 受信文書の 

1保存先/排出先 

ハ スキャナー設定 

1固定倍率ボタン_ 

(5 ファクス設定 

丄 

1読み取りサイズボタン| ▼ 



を押し、[インターネットファクス動 
作制御]を選択します。 


「ィンタ 

—ネット- 

77 

クス動作制御 

閉じる 




|2 

同報時のプロファイル 


37 

同報時の通信モード 

_ 

G 3 gil ^ レ 

47 

送達確認方式 

開封確認 ( MDN ) 

57 

受信)! -1 砂-卜のフ■■リント 

ヘッグ-の一部と本文を/ 

6 

受信文書の排出先 

フィニッシャートレイ 

7. 

宛先表によるファクス転送制限 

|する 




2. 

同報時のプロファイル 

TIFF-S 

3. 

同報時の通信モード 

G 3 自動 

4_ 

送達確認方式 

開封確認 OIDN ) 

5 

受信)！-ルラ-卜のアリシト 

へッタの一部と本文をアリント| 

6. 

受信文書の排出先 

フィニッシャートレイ 

77 

宛先表によるファクス転送制限 

する 


Q 

ページ 


0 


J グループ 

設定 

¢5 共通設定 


ファクス動作制御 

▲ 

〇 コピー設定 


丨 受信文書の 

1保存先/排出先 


Q ネットワーク設定 


i 固定倍率ボタン 

—■プリンター設定 

読み取リサイズボタン 

〇 スキ ャヂ 

自局情報 


〇 ファクス設定 


イットフ 7 クス動作制御 
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[送信経路]を選択し、 
を選択します。 


[確認/変更] 


[ダイレクト （ P 2 P ) 
を選択します。 


] を選択し、[決定] 
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[閉じる]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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メール受信/メール送信のポートを起動する 


1 r ュリティ設定 




¢3 共通設定 


〇 コピー 設定^^ 


0 ネットワーク設定 


0 ノリノツー战疋 


ハ スキャナー設定 


Q ファクス設定 

V 



仕様設定/登録 



y 


[ネツトワーク設定]を選択し、[ポート設 
定]を選択します。 


10 


0を押し、[メール受信]を選択し、[確 
認/変更]を選択します。 



— 



閉じる 

設定項目 

現在の設定値 




|8. Port 9100 

起勤 

n 



|9 Tsnmp 

起動 



Jio.sip 

起動 

1ページ 


• .FTP クライアント 

起動 

コ 

2 

~ 3 ~ 




13 .メール送信 

停止 



14.メール通知サービス 

起動 

コ 


[ 5 it 5 /^M || 


11 


[確認/変更]を選択します。 


[起動]を選択し、[決定]を選択します。 


13 


[閉じる]を選択します。 


14 


[メール送信]を選択し、[確認/変更] 
を選択します。 


27 

LPD 

起動 


3. 

NetWare 

停止 


4. 

SMB 

起動 


5 

IPP 

停止 


6 

EtherTalk 

停止 


7. 

Bonjour 

停止 










1??を始める 震 クス機能 I スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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[確認/変更]を選択します。 



[起動]を選択し、[決定]を選択します。 


[閉じる]を選択します。 


|8 Port 9100 

起動 

|9 SNMP 

起動 

|10 .SIP 

起動 

|11. FTP クライアント 

起動 

112•メール受信 

起動 


■13 .メール送信 

起動 

| 114.メール通知サービス 

起動 

1 


Q 

ページ 


0 


[閉じる]を選択します。 


TCP/IP、 IP アドレスを設定する 


セキュリティ設定 


G ネットワーク設定 


〇 コピー設定 


s プリンター設定 


、スキャナー設定 


Q ファクス設定 


S ロキシサーバー 


醆代ネットヮ-ク) 


19 


[プ□トコル設定]を選択します。 

すでに ip アドレスが設定されている場合は、手順 
29に進んでください。 


1- 

Ethernet 設定 

自動 

コ 



IPv 4 - IP ァドレス取得方法ら取得 

コ| 

I 4 . 

IPv 4 - IP アドレス 

DHCP (未 取'^^ 


|5. 

IPv 4 -サプネットマスク 

DHCP (未] TS 语 T ^ 


|6 

ip V 4- r - トウパアド'レス 

叫 CP (未取得） 


|7. IPv 4- DNS 設定 

(未設定） 
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[ TCP / IP - IP 動作モード]を選択し、[確 
認/変更]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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IPv 6 モード 

Q デュアルスタック 


[ IPv 4 モード]を選択し、[決定]を選択 


し示 

お使いの企業内ネットワークが IPv 6 環境を含む場 
合は、[デュアルスタック]を選択してください。 


1 プロトコル設定 

1設定項目 

現在の設定値 



Ethernet 設定 

自動 



TCP/IP - IP 動作モード 

IPv 4 モード 

Q 

d 

IPv 4 - IP アドレス取得方法 

DHCP から取得 

ジ 


IPv 4 - IP アドレス 

得） 

1+ 


IPv 4 -サプネットマスク 

DHCP (未取得） 

1 3 

と 

iP V 4- r - トウパアド'レス 

叫 CP (未取得） 


K 

IPv 4 -DNS 設定 

(未設定） 





\ 
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[ IPV 4- IP アドレス取得方法]を選択し、 
[確認/変更]を選択します。 


アドレス取得方法 


手動で設定 



[手動で設定]を選択し、[決定]を選択し 
ます。 


n DHCP IP アドレス、サブネット 

O B 00 TP IP アド _ 

から取得 ゲートウェイアド > 

O K R P , a [DHCP から 取 JTI [ DHCP/Autonet から取得]以外が IS 定され 

から取柄 たとき i ^[| Pv 4 - DNS 設定]の [DHCP から取得]は[しない] 

O DHCP/Autonet 
から取得 


設定項目 


ll .^ Ethernet 設定 


2. TCP ハ P-IP 動作モ7ド 


3. IPv 4- IP アドレス取得方法手動で設定 


コ Q 

— I ページ 


|5. IPv 4 ■サブネットマスク 


社 


6. IPv 4- r - トウヱイアドレス 


7. IPv 4- DNS 設定 


24 


[ IPV 4- IP アドレス]を選択し、[確認, 
変更]を選択します。 



本機の IP アドレスを入力し、[決定]を 
選択します。 



設定項目 

現在の設定値 

1. Ethernet 設定 

自動 

|2. TCP / IP - IP 動作モード 

| IPv 4 モード 

|3. IPv 4- IP アドレス取得方法 

手動で設定 

|4, IPv 4- IP アドレス 

192.168 .0.101 



[6. IPv4-r-WiOKW 

|7. IPv 4- DNS 設定 


コ Q 

I ページ 

#1 

^^ -^11 確認/変更 j 


[ IPv 4 -サブネットマスク]を選択し、[確 
認/変更]を選択します。 



サブネットマスクを入力し、[決定]を選 


択します。 



1??を始める 震 クス機能 | スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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設定項目 

現在の設定値 


1. Ethernet 設定 

自動 

画 

|2. TCP/IP - IP 動作モード 

IPv 4 モード 

1 

|3. IPv 4- IP アドレス取得方法 

手動で設定 


|4. IPv 4- IP アドレス 

192.168 .0.101 

1 

|5. IPv 4 -サプネットマスク 

255.255 .255.0 



Ill 閉じる I 


J ページ 


2 Q [閉じる]を選択します。 

零 jy 


ゲートウェイサーバーを利用している場 
合は、 [ IPv 4 •ゲートウェイアドレス]も 
設定してください。 


インターネツトファクスダイレクト受信用のアドレスを設定する 


i 仕様設定/登録 

[] 




弱4リティ設定 


(5 ネットワーク設定 


〇 コピー設定 


Q プリンター設定 


s スキャナー設定 


Q ファクス設定 


穿ス メぼァド レス 


ヒドノ 

設定 


p モン tr ーノ、一 


襲代ネ靜麵 


[本体 メール アドレス/ホスト名]を選 
択します。 


(\ 

| 

■) 

Y . 名前 

、 BQ ^234 


|3.ホスト名 

(、設 念く 

コ 

|4,ドメイン名 

(未設定） 
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[メールアドレス]を選択し、[確認, 
変更]を選択します。 


メール アドレス 


1冀 取り消し決定 


dc 1234@[192. 168. 0.101] 


^ 9 後退 



Q 1 受信用のメールアドレスを入力し、[決定] 
d を選択します。 

ここでは、本機の旧アドレスを使った指定例を示 
します。本体 メール アドレスの指定方法について 
は、機械管理者に確認してください。 


設定項目 

現在の設定値 

|1. メールアドレス dc 1234@[192.168.0. 101] | 

12. 名前 

DC 1234 

|3.ホスト名 

(未設定） 

|4,ドメイン名 

(未設定） 


1C 閉じる =B 


32 


[閉じる]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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メールの受信プロトコルを設定する 




34 


[メール受信プロトコル]を選択し、[確認 
/変更]を選択します。 



35 


[ SMTP ] を選択し、[決定]を選択します。 


1その他の設定 

設定項目 

現在の設定値 

■1 .メール受信プロトコル SMTP 

|2. 認証]- r - 名へのド’}(イン付加 

しない 

|3. メールプリントの排出先 

自動 

|4.送受信ド^ r ンの制限 

制限しなし^ 




I 確認/変更 I 


[閉じる]を選択します。 


集計管理 
認証/ 

セキュリティ設定 


flpnl 


¢3 共通設定 


SIP 設定 

▲ 

¢5 コピー設定 


T .38 設定 


ネットワーク設定 


メール送受信設定 

〇 プリンター設定 

デイレクトリサービス 
設定 

G スキャナー設定 

セキュリティ設定 


Q ファクス設定 

▼ 

その他の設定 
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[閉じる]を選択します。 


再起動 

L 

有効になる設定があるため、機械を再起動する必要が 

すか？ 

動する） 1 x a 


[はい（再起動する)]を選択します。 



1??を始める 震 クス機能 I スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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g インターネツトフアクスダイレクトでファクス送信する 





〇 I © Hon 

“らくコピ- §くぶ う^「 








読み取り方法『送信：》フ° 5 ヨン『わ乃ク/その他 


宛先 []：im 


IP ファクス ( SIP ) 


インタ-?ツトフ 7 ク X 

雪リ ダィャ』レ 



，| 〇 If 1 ® D [ i 原稿の画貿厂 I g 送信画貿 n 

一， I 月面 」1は字 」 I 層準 II 


レポート：出力しない 
MDN : 要求しない 


発信元記録 


ファクス：する 
イン9-ネ外ファクス：する 


□ 


インタ-わトフ 7 クス：！ メント 

(未設定） 


送信シート 

添付しない 


] 送信先部数 




^ インタ-わトフ 7 «件名 

(自動設定） 


j ： P 並列合成送信 

しない 


フパス/インタ-読み取り方法|送信オフ-シヨン j わフック/その他 

g だット^ 5 S ^[ ]： ィ ”-ゎ 卜 

gj 宛先表 

キーボード 丨 

^リダイヤル ' 

番号/アドレス表示 




ft . T 

_ |要原稿 | |匾原稿の画貿 a 丨 g 送信画黄 

1片面 r 文字 : 1 ^標準 ！1 




送信したい文書を本機にセツトします。 


2 


[ファクス/インターネットファクス] 
を選択します。 


3 


[インターネットファクス]を選択します。 


4 


[キーボード]を選択します。 


5 


ファクス送信先のメ ールアドレスを入力 
し、[閉じる]を選択します。 

送信先の指定方法については、機械管理者に確認し 
てください。 


6 


メールの件名や本文を指定する場合は、 
[送信オプション]タブの[インターネッ 
トファクス件名]、[インターネットファク 
スコメント]をそれぞれ選択し、設定しま 
す0 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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ファクス/イン 9- 1 読み取り方法 1 送信オフ°シヨンわ乃 V その他 

说ット ▼ 

宛先 [¢1001]: イパ-わ卜 dc 1234@[192.168.0.102] 次宛先 



番号/アドレス表示 


|=j 宛先表 

1 



1 寸 一小一卜 1 



r. リダイヤル 1 



こく うすく 

丄 m 丄 

U 両面原稿 匿稿の画貿 1 送信画貿 

! 片面 1 丨 i 文字 i 1標準 



7 必要に応じて、[ファクス/インターネッ 
トファクス]タブの[送信濃度]、[両面原 
稿送り]、[原稿の画質]、[送信画質]など 
の項目を設定します。 

一度に複数の宛先にファクス送信したいときは、 
[次宛先]を選択し、相手のメールアドレスを入力 
してください。 



Q 〈スタ-卜〉ボタンを押します。 

^ 「宛先再入力」の設定をしているときは、再度、宛 
先を入力してください。 


Q ファクス送信できたか確認する 



実行中/待ち 1 実行完了 




^ すべてのジョブ ▼ 


ii ^ i 関連ジョブをまとめる 


文書番号-ジョブ 

相手/内容 

状態 

ページ 



_ _ コピー 

A 4 

正常終了 

1/1 

▲ 



00007-イ >5-3： ットファクス送信 del 2340 [192.168.0.102] 

送信完了 j 





- - SMB 転送 

¥¥192.1 68.0.201 ¥Scant 

正常終了 

100% 




-メール送信 

ふじたろう 

正常終了 





--スキャン 

親展ボックス0001 

正常終了 

90 

▼ 








実行中/待ち 実行完了 保存文書 I 


■I 閉じる 1 

1% すべての ジョ 7 

M 

[^1 関連ジョブをまとめる 

文書番号-ジョブ 

相手/内容 

状態 

ページ 



-- コピー 

A 4 

正常終了 

i/i 

▲ 



00007-インタ-?ットファクス送信 del 2340 [192.168.0.102] 

送信完了 





- - SMB 転送 

¥¥192.1 68.0.201 ¥Scant 

正常終了 

100 X 




-メール送信 

ふじたろう 

正常終了 





--スキャン 

親展ボックス0001 

正常終了 

90 

▼ 








ぐン'ヨブ確認〉ボタンを押します。 


2 [実行中/待ち]タブ、または[実行完 
了]タブを選択し、送信した文書の[状 
態]を確認します。 

ファクス送信中は、画面に[ファクス送信中]画面 
が表示されることがあります。 

送信完了まで、お待ちください。 


閉じる]を選択します。 
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設定を始める前に 


ファクス機能 


スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


►► 為執 MS 

スキャンした文書をボックスに保存し、コンピューターから取り出す（ボックス保存） P .46 

スキャンした文書をコンピューターに転送する （ PC 保存） P .58 
スキャンした文書をメールに添付して送信する（メール送信） P .65 


使用しているコンピューターの画面イメージは、2011年3月 
現在のものです。 

各種ドライバーや ユーテイリテイ ソフトウェアの パー ジョン 
アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い 
のものと異なる場合があります。 








スキヤン損 
せます。 


隻能で読み込んだ紙文書を、本機のボックスに保存しておき、コンピューターから取り出 






スキヤンして 
ボックス保存 

し ^ 






コンピューターから取り出す 


企業内ネットワーク 




□ ボックスを登録する 



「ボックスを登録する （ P .30) 」の操作を 
して、スキャン文書を保存するボックスを 
登録します。 


2 メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


_ ボックス登録 


> ジョブメモリー登録 


_ ジョブ フロー 登録 


¢5宛先表登録 

U (短縮宛先登録） 


G 宛先 グループ 登録 


^ コメント登録 

▼ 



スキャンした文書をボックスに保存し、コン 
ーターから取り出す（ボックス保存） 


「オプション I 



スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


■を§る 
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3 


[プ□グラムの変更と削除]をクリックし、 
必要なアプリケーションソフトウェアが 
インス|ルされているかを確認します。 

本書では、次のアプリケーションソフトウェアがイ 
ンストールされているか確認します。 

• 「Fuji Xerox ネットワークスキヤナユーテイリ 
ティ 3 」 

• 「TIFF Viewer 」 


画面右上の 0 をクリックします。 


□ 必要なアプリケーションソフトウェアをインストールする 


スキャンした文書を取り出すには、次のソフトウェアが必要です。 

• TWAIN アプリケーションソフトウェアから取り込むには 

• スキャナードライバー（ネットワークスキャナユーティリティ 3) 

または 

- TWAIN 対応のアプリケーションソフトウェア 

• TIFF ファイルや JPEG ファイルで取り出すには 

• 親展ボックスビューワー3 (ネットワークスキャナユーティリティ 3) 

または 

• Web ブラウザー （CentreWare Internet Services) 

本書では、スキャナードライバー（ネットワークスキャナユーティリティ 3) と親展ボックスビュー 
ワ_ 3を使って、スキャンした文書を TIFF ファイル形式で取り出す方法を説明します。 


イントネ，卜 

Internet Explorer 


マイドキュメント 

@ 最近使ったファイル⑼ ► 

0 マイビクチャ 
マィコンピュ-夕 
マィネ，トワ-ク 

(3^ ] ント□ール パネル ◎ 

g ブ 1 



[スタート] > [プログラムのアクセスと 
既定の設定]を選択します。 


• 「ネットワークスキャナユーティリティ3」がない場合 

「ネットワークスキャナユーティリティ3を夕'ウン□ー ドしてインストールする （P.48)」 に進 
みます。 

•「TIFF Viewer」 がない場合 

「TIFF Viewer を夕'ウン□-ドしてインストールする （P.52)」 に進みます。 

•TIFF Viewer は、 TIFF6.0 準拠の TIFF ファイル、およびインターネットファクス仕様準拠の TIFF- 
FX ファイルの画像を、表示およびプリントするためのソフトウェアです。 

• 「ネットワークスキャナユーティリティ3」と 「TIFF Viewer」 は、本機に同梱されているドライバー 
CD キツトの CD-ROM からもインストールできます。 


現在インストルされてい a プ的ラム： n 更新プロ 5. ラムの表示 ( d ) _ 並べ替え©: v 



U 183 を始めるファクス機能 



プリント機能 


認証、集計機能 


謂===酬 

ズズズズズズズズ 
ササササササササ 


1 1 


r 




1111:11 1 1 

# 分 趣 势 11 


葉 


& : 


瞜面的湖 
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ネットワークスキヤナユーティリティ3をダウンロードしてイン 
スI^ールする 






コンピューターの任意の場所に、ダウン 
□-ド用のフォルダーを作成し、任意の名 
前を付けます。 


2 Internet Explorer (Web ブラウザー）の 
[アドレス]に次の URL (ホー厶ぺージア 
ドレス）を入力し、 〈 Enter 〉 キーを押しま 
す。 

http :// www . fujixerox . co . jp / 


3 [夕'ウン□—ド]をクリックし、[スキヤ 
ナードライバー]タブをクリックします。 

ホームページの構成やデザインは、予告なく変更さ 
れることがあります。 


^ [モノクロ複合機]をクリックします。 


guigf ? を始めるファクス機能 



プリント機能 


認証、集計機能 
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ファイルの編集 (£) 表 SM fc»zAO<fi) ツ-ル®ヘルブ妙 

©戻 s ▼ 〇 g ] d ft / 1 枝索 ☆槪 ^ り矽 g ’ マ 囫 ▼ u a •注 

アドレス®」 畜 http:// 痛. fujixerox.co.jp/download/ 


fuji xerox ^ 


众ホ-ム巴用 K&; 期《品ふサ介マ>ガ is m 


ホーム》タウンロード 


I ダウンロード 


ソフトウェアのや 0 S を選んで探す 


BBsasm 


フ^スドライ/ト フホームウエア ユーテ^ U ティ 補足資料など 


1 . 商品分野を選択 2. 商品シリー ; CS 

’ カラー技合棵 Able 


卜彷づノント 
" インクジ19卜 M- ソナル ffi 合 


先に2•商 S5/y —；< 
M/t ください 


A ペ-ジ■示? n ま u £ 


.) 編案©表示 坠 お 気に； W が ツ-ル 0? ヘル ブ ( H > 

©戻い j a in ft , _ ☆細 こ入り e ▼ジ固 ▼ 〇 n 咎 

アドレス® [ig] http://iwmfujixeroxco.jp/download/ 


ttjyia 


fuji xerox ^ 

I ソリューシ 3 ン •商5 

ホーム》タウンロード 

| ダウンロード 


侖ホ-ム lb 用《&;雜品ふサ介マップ s 棚い合ゎゼ 


ソフトウェアの種類や 0 S を選んで探す 






1 . 商品分野を選択 2. 商品シリーズ宅 


► その他のモノクロ »合棚 



5 


本機の商品シリーズをクリックします。 


6 


P .1 2の表に記入した本機の機種名を 
クリックします。 


お使いのコンピユーターの〇 S (オペレー 
テインヴシステム）をクリックします。 


8 


[検索]をクリックします。 


9 


[ダウンロードページへ進む]をクリック 
します。 


設定を始める 
前に 



プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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ファイル®鹿 6© 表お気に入り®ツ-ル①ヘルプ 4P 

〇辭 ▼ © @ Hi fS I p_ ☆ 桃 _ 必 g ▼ご夕固 ▼ □ H 3 

パドレス (£) 1^1 http ： //i^w.fuiixerox.co.jp/downloadyscanner/scar 
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[使用許諾条件に同意し夕'ウン□ード]を 
クリックします。 


fuji xerox ❼ 


I サボート 


| ネットワークスキャナーユーティリティ3 Ver.i ■了 J 

注意事項 変更厢歴 使用許 ii 条件 


B このペー ソのトップへ 


このファイルを実行または保存しま寸か？ 
名前： 


11 


[保存]をクリックします c 


F 1 種類：アブリケーシヨン. 9.16 MB 

発 f 目兀： down load.tuj ixerox.co.jp 


曾 11遞11!鼷鱗溫題 


1名前を付けて保存 


BH 

( 保存寸る埸所取 亡 スキャナー 

-) 〇 ^ ^ & 




[" > i ^ra 


ファイルの種類①：|アブリケーション 


〇 保存 s) j) 
L キゃンセル j 


ファイルの保存先を、 P .48 の手順1で 
作成したフォルダーに指定し、[保存]を 
クリックします。 


ファイル<£〉驪集 (£> 表示⑼お気に入り⑻ツ'■ル® ヘルプ⑻ 
©戻る ▼ J 多，; 検索 B フォルダ 函， 



13 


夕'ウン□—ドしたファイルをダブルク 
リックします。 


ハ 使用 i 午-若粂件にっぃて 


[[: atw I) ぃぃぇ⑽ | 


14 使用許諾条件を確認し、[はい]をクリツ 


クします。 


解凍先フオルダ 


「し:¥アスクトツブ¥スキヤ:) 


参照迫)… 


[[ 0K(0) 


—キ t' ノ lz ル (_C) 丨 


1 U [解凍先フォルダ]が、 P .48 の手順1で 
作成したフォルタ'—名になっていること 
を確認し、[〇 K ] をクリックします。 


ファイル (£) 編集 (£) 表示が） 

お気に入1： 

〇 戻 s ▼ 0 .逢;: 

検索 [ 

1 ファィルとフォルダ®タスク 

^1 

I ^ 新しいフォルダを作成寸る 

鷂 このフォルダを Web (こ公閔する 1 

I & このフォルダを共有狗 

■そ (DM 



u 

NSU2 


a ^ 

jNSUQj DatAccess.dll 


_ 

fxnsu310700... Read me.htm 


4\ B 

sadme.htm Setup.DAT 




% _ 


16 [ setup . exe ] 


をダブルクリックします c 


guigf ? を始めるファクス機能 



プリント機能 


認証、集計機能 
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17 


画面の指示に従って[次へ]をクリック 
し、最後に[インス!ル]をクリックし 
ます。 


18 


[完了]をクリックします。 

続けてネットワークスキヤナユーテイリテイ2をイ 
ンストールできます。 


ネットワークスキヤナユーテイリテイ2をインストールする 

ネットワークスキャナューティリティ2の対象製品をご使用になり、バージョン 5.6 以降がインス 
卜ールされていない場合は、続けてネットワークスキャナユーァィリァィ2のインストールをして 
ください。 

ネットワークスキャナューティリティ2の対象製品を、ネットワークスキャナューティリティ3か 
らも利用できるよラになります。 




続けて、「ネットワークスキゃナユーティリティ 2J をインストルまたは更新しますか？ 


V 


対象機種は Readme ファイルで•確認してください。 


ネットワークスキゃナユーティリティ2① 
Readme ファイルを確語!する (B) 


([ (jcxy) nil ぃぃぇ ⑽ 1 


19 


. . . 

I -f 口/!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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fuji xerox ❼ 


セットア•タフ 13： ネットワ H? スキャナ 2 -ティリティ 2 の設蚩に必要な準備が終わりました0 

設定を変えたI埔合は頃る]を押じ TF さい。 D 欠へ]を押すと続けてフ讷''ラ厶フ7イルを: T 一します。 

現在の設定： 


r- 先のフォルト 

C：¥Program Files¥Fuji Xerox 州 etwork Scan 
巾乃ムフォルダ'一 

Fuji 細〇ズ¥ネットワークスキャナユーテイ J ティ2 


[はい]をクリックします。 

ネットワークスキヤナユーティリティ2をインス 
トールしない場合は、[いいえ]をクリックして、イ 
ンストール作業を完了してください。 


画面の指示に従って[次へ]をクリックし 
ます。 


U183 を始めるファクス機能 

^Bnlv 



プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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fuji xerox 

は 1 — 一 ， 2] の十二.'.十 アツ：： 

-逞択画面で、[I 


fuji xerox も、 

舞 


[完了]をクリックします。 


セットアッゴ終了 

ワークスキャナユーティリティ2说 

ケーシヨンの™ AIN スキャナー逞 
を逞択して使用してください。 


_〔[芫7 |) 


TIFF Viewer をダウンロードしてインス! -- ルする 





コンピューターの任意の場所に、ダウン 
□-ド用のフォルダーを作成し、任意の名 
前を付けます。 


2 


Internet Explorer (Web ブラウザー）の 
[アドレス]に次の URL (ホー厶ぺージア 
ドレス）を入力し、 ( Enter ) キーを押しま 
す。 

http :// www . fujixerox . co . jp / 


3 


[ダウン□—ド]をクリックし、[商品分野 
から探す]の[ソフトウェア]をクリック 
します。 

ホームページの構成やデザインは、予告なく変更さ 
れることがあります。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 



プリント機能 


認証、集計機能 


52 























































このファイルを実行または保存しま寸か？ 

n 


名前：、- —»r- -■Vi.exe 

種類：アブリケーンヨン_ 5.79 MB 
発 f § 兀： down load.fuj ixerox.co.jp 


[ 実行 (E) I I 保存迄） ] |l キ•や;^セル 


Of 織響漂籲齡フ«觀織續 

W 行したり保存した0しないでください。 危険性の説明 



[その他]の[ドライバ_ CD キット]を 
クリックします。 


5 


[TIFF Viewer ] をクリックします。 


6 


[使用許諾条件に同意しダウンロード]を 
クリックします。 


[保存]をクリックします。 


8 


ファイルの保存先を、 P .52 の手順1で 
作成したフォルダーに指定し、[保存]を 
クリックします。 


設定を始める 
前に 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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ファイル (£> 編集(£〉表示切お気に入り⑻ツール CD ヘルブ⑻ 
Q 戻る，； 多 ，検索 1^7 フォルダ 國 ▼ 


ファイルとフオルタ®タスク （J 

□ 

^ 新しいフォルダを作成する 
必 このフォルダを Web に公閉する 

B このフォルダを共有，る 

P ァ… '■a-i，.] 

[ :， - >PI .•:巧」 




ファイルの驪集迫表示⑻お気に入りが)ツール①ヘルブ⑻ 

Q 戻る ▼ Q 逢^ 3検索 ◎フォルダ rnrt ， 

■ 霧 I g 


ファイルとフォルタ®タスク 
3 新しいフォルダを作成する 



インストールの確認 


fuji xerox ^ 


TIFF Viewer1.0 をコンピュータ：>0ストールする準備ができました。 
インストール瓣始するためには「次へ』をグ J ックしてばさい。 


インストールが完了しました。 


[キヤ >12ル (S) I [ 戻る(£〉 ]U 次へ (N) J ] 


fuji xerox 


TIFF Viewer1.0 は正しくインスト'-ル汾1ました。 
終了するため!こは 「PJ じる J をクリックしてください0 


(1 閉じる ◎ 11 


9 


夕'ウン□—ドしたファイルをダブルク 
リックします。 


10 


[ Setup ] フオルタ''—を開き、 [ setup . exe ] 
を夕''ブルクリックします。 


11 


画面の指示に従って、[次へ]をクリック 
します。 


[閉じる]をクリックします。 


□ 文書をスキヤンして、ボックスに保存する 



スキャンする文書をセツトします。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 



プリント機能 


認証、集計機能 
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I 


号 


n 認 


I □プレビュ- 


[スキャナー（ボックス保存)]を選択しま 
す0 


3 


[スキャナーボックス保存]タブを選択 
し、「ボックスを登録する （ P .30) 」で登 
録したボックスを選択します。 

ボックスにパスワードを設定した場合は、パスワー 
ドを入力し、[確定]を選択します。 


必要に応じて、[カラーモード]、[両面原 
稿送り]、[原稿の画質]などの頃目を設定 
します。 

文書に合わせて、カラー/モノクロや、片面/両面 
などを設定します。 


5 


〈スタート〉ボタンを押します。 




ドラ十卜'、 

!白黒 (2 階調） 


n n i ? 原稿「圖原稿の画貿 ▲ 

」， i .片面 文字 L ] 



スキャンした文書が保存されたか確認する 




[スキャナー（ボックス保存)]を選択しま 
す0 


2 


「文書をスキヤンして、ボックスに保存す 
る （ P .54)」 の手順3で選択したボックス 
を選択し、[文書確認/削除]を選択します。 

ボックスにパスワードを設定した場合は、パスワー 
ドを入力し、[確定]を選択します。 


設定を始める 
前に 



認証、集計機能 



瞜面的湖 
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親展ボックス001 - 文書確認/削除 


P 表不更新！ | 閉じる 


1リスト表示 

文書数： 3 

選択順文書名 

▲登録日時 ページ 

g img -1 24113216 

2011/1/24 11:32AM 1 卩 

g img -1 241132 2 4 2011/1/24 11:32AM 1 | 

g img -1 24113234 

2011/1/24 11 ： 32AM 1 


全文書選択 





スキヤンした艾書が保存されているこ 
を確認します。 


4 


〈メニュー〉ボタンを押して、終了しま_ 


スキヤンした文書をコンピューターで取り込む 


スキャンしてボックスに保存した文書を、コンピューターで取り込むには、いくつかの方法があり 
ます。 

本書では、親展ボックスビューワー3を使って取り込む方法を説明します。 


M ；； 

Internet Explorer 

|@) DocuWorks ► 

_ 私トワ“クスキャナユラィリティ2卜 
© 2-ティリティ ► 

_ スタ-トァ，ブ 





スキャナー®指定 


スキャナーを IP アドレスなど7 


]\検索されたスキャナーから遥択してくだ 



バ-ジ ョン情報⑻ 1 )^(N) > ] j るぬ）」 ヘルプ (hP I 


ボ，クス®指定 

ボックス番号を指定し、ノ U ワードを入力して优さい。 


スキャナー名： DocuCentre-IV 3060 

IP アドレス： 192.168 .0.1 01 


-通常使うボックスに設定す⑽ 


/ スワ-ド砂 


、の \ クス (E? 


くスキゃナー逞択画面へ⑤ [f 決定 ~|) 閉じるぬ）| ヘルプ (U〉 | 


2 


[スタート] > [すべてのプログラム]> 
[Fuji Xerox ] > [ネットワークスキャナ 
ユーティリティ3]>[親展ボックスビュー 
ワ_3]を選択します。 

[ IP アドレスまたは FQDN を直接指定] 
に、 P .1 2の表に記入した IP アドレスを入 
力し、[次へ]をクリックします。 


3 


[ボックス番号]に、「文書をスキヤンし 
て、ボックスに保存する （ P .54)」 の手順 
3で選択したボックス番号を入力し、[決 
定]をクリックします。 

ボックスにパスワードを設定した場合は、[パスワー 
ド]にパスワードを入力します。 


泽 部職觀か 


[User ID(U) 

又 パスヮ-ド (f 


•(U)： 


(I OK |J キゃンセル1 ヘルブ⑻ | 


本機に認証モードが設定されている場合 
は、認証情報の入力画面が表示されます。 
「ユーザーを登録する （ P .105)」 で登録し 
た User ID とパスワードを入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 


と 
-- 

一 


す 


一 

! 




I し 


— 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 



プリント機能 


認証、集計機能 
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鼻 取り込* I 發 1 


■最新®.獅に更新 


)C | [ ini 圍| ■スキけ'' へ圍 


ボックス逞択画面へ 




T 登錄日時 ▼ 「形式1枚数「サイズ 


5 


取り込みたい文書を選択し、[取り込み] 
をクリックします。 


タブルクリックで文書を取り込ことがで.きま，0 


IP アドレス:1 92.1 68.1 .1 機種名: DocuCentre-IV 3060 (g 



$たろう-親展术9クス El —ワー3 


I 、最新の 牾報に更新肖 ■ 商 スキVナ-逞折画面へ 圆 物クス逞択画面へ 


形式 枚数 サイズ 文著種則 相手先 


㈣ スに文書はありません。 


|fP アドレス:192.168 .1.1 機種名: DocuCentre-IV 3060 


6 


コンピューターの保存先を選択し、[〇 K ] 
をクリックします。 


[ファイル]メニューから[終了]を選択 
します。 


Q 取り込んだスキヤン文書をコンピューターで確認する 


ファイル0編集 (£) 表示⑼お気に入り⑻ツール①ヘルブ妙 

〇昆 0 多 P 技索 造 フォルダ 國， _ 


ファイルとフォルダ®タスク 
^ 新しいフォルダを作成する 
諺 このフォルダを Web に公聞言る 
| B このフォルタを共有する 





スキャン文書を保存したフォルタ'—を開 
き、文書を夕'ブルクリックします。 


設定を始める 
前に 



認証、集計機能 
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スキャン機能で読み込んだ文書を PDF や DocuWorks 文書などに変換し、 FTP や SMB のプロ 
コルを使ってネットワーク上のコンピューターに転送できます。 




スキヤン 








企業内ネットワーク 



JPEG 、 PDF 、 TIFF 、 XDW、XPS 



この機能を利用するには、次の璟境が必要です。 


擊でイ由用才る場4 

共有フォルダー機能が利用できる次の 0S のコンピューターが必要です。 Mac OS X の場合は、共 
有できるユーザーアカウントが Mac 〇 S X 上に必要です。 

Microsoft Windows 2000 
Microsoft Windows Server 2003 
Microsoft Windows Server 2008 
Microsoft Windows XP 
Microsoft Windows Vista 
Microsoft Windows 7 

Mac OS X 10.2.X / 10.3.X / 10.4.X / 10.5/ 10.6 


• FTP で使用する場合 

次の FTP サーパーと FTP サーバーへのアカウント（ □ グイン名とパスワード）の登録が必要です。 

• Microsoft Windows Server 2003、 Microsoft Windows Server 2008、 Microsoft Windows 
Server 2 〇〇 8 R2、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7 の場合 

- Microsoft Internet Information Server 6.0 の FTP サービス 

• Microsoft Windows 2000 Server、Microsoft Windows 2000 Professional、Microsoft 
Windows XP の場合 

- Microsoft Internet Information Server 3.0 以降のサービス 

• Mqc OS X の場合 

- Mac OS X 10.2.X / 10.3.8 / 10.3.9 / 10.4.2 / 10.4.4 / 10.4.8 / 10.4.9 / 10.4.10 
/ 10.5/ 10.6 の FTP サービス 

• Novell NetWare の場合 

- NetWa 「 e5.11J/5.12J の FTP サービス 


□ 


スキヤンした文書をコンヒューターに 
転送する （ PC 保存） 

I オプション| 

^ v 



スキャン機能 



プリント機能 


認証、集計機能 


■を§る 
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BI コンピューターの保存先を、本機の宛先表に登録する 



\t \ m r ず _ 

or ? ンキクヤスナ保""存 ) J I ボックス操作 II ジョブメモリ-| 


受兔ク-スド 


プ 以 


[登録/変更]を選択します。 


2 


[宛先表登録（短縮宛先登録)]を選択しミ 
す0 





3 


任意の[(未登録)]を選択します。 


4 


[宛先種別]を選択します。 


5 


[サーバー]を選択し、[閉じる]を選択 t 
ます。 


6 


[宛先名]を選択します。 


麄 メー ノレ 
t サ-パ- 
-ファクス 
|-^ IP フ 7 クス ( SIP ) 
^ インタ-わトファクス 


1. 宛先種別 サーバー 

[2. 宛先名 （未設定） 

P .転送プロトコル FTP 

4. サーバー名 / IP アドレス （未設定） 


6. 保存場所 （未設定） 



U183 を始めるファクス機能 



プリント機能 


認証、集計機能 


ま 


瞜面的湖 
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^ 宛先名 1 II 取り消し 1 1 V 決定 



1 s 〇 u m u 0 8 0 8 ^ ノ — 

[參全 削除 

1 、!!1! 2 !! 3 ! 4 II 5 ! 6 レ！ 8 II 9 !! 。 ！ - 

後退 

:丄匕!二"」」 ビ 丄!|丄!!丄!丄 1 丄!」 

上： 

:了!了刚刚」:冈「| 

=1 

シフト :z ! j c n v . b ヽ ノノ， 

ひらがなカタカナ記号 英/数 空白 



登録番号000 1 -サーバー 


3. 転送プロトコル 


4. サーバー名/ IP アドレス （未設定） 






8 


P .15 の表に記入したコンピューター名を 
入力し、[決定]を選択します。 

入力した名前は、スキャンした文書の保存先を選択 
する画面 （P.62 の手順 4) で、「宛先名」として表 
爪されます 0 


[転送プ□トコル]を選択します。 



9 


[ SMB ] または [ FTP ] を選択し、[閉じ 
る]を選択します。 

転送プ□トコルを [ SMB ] にするが [ FTP ] にす 
るかについては、ネットワーク管理者に確認してく 
ださい。 


登録番号0001 - サーバー 


取り消し I〆 決定 


soumu0808 


3. 転送プロトコル 


4. サーバー名/ IP アドレス （未設定） 


5. 共有名 （ SMB のみ） 


j ISSiSl 11 


10 


[サーバー名/ ip アドレス]を選択します。 


直 サーバー名/ ip アドレス 


1萬 取り消し 丨 決定 

/ 


、 12 !: 3 ! 4 !! 5 !' 6 J 7 ) 89 10 ! - ―後退 


シフト ， z x c v b n ra ， ノ / 半角 


ひらがな"カタカナ i 記号 英/数 I 空白 


11 


P .15 の表に記入した IP アドレスを入力 
し、[決定]を選択します。 


登録番号0001 - サーバー 


1^11 り消 し 'I 


3. 転送プロトコル 


,サーバー名/ IP アドレス 192.168 .0.201 


5. 共有名 （ SMB のみ） 


■ 


手順9で [ SMB ] を選択した場合は、 
[共有名 （ SMB のみ)]を選択します。 


M 共有名 


K 取り消し [[[ぐ ク決定 


scantopcl 


8 ^「後退 


! ' ンフト 1 z 1 x 1 c 1 v 1 b I n 1 " 1 • 1 • 1 ; 

ひらがなカタカナ I [記号[英/数 I 空白 'I 4» )l •¥ 


13 


P .15 の表に記入した共有フオルタ'—の名 
前を入力し、[決定]を選択します。 


を始めるファクス機能 



プリント機能 


認証、集計機能 


60 























































































































































登録番号000 1- サーバー 


4. サーバー名/ IP アドレス 


5. 共有名 （ SMB のみ） 


指定しない(標準ポート） 






14 


を押し、[ユーザー名]を選択します。 


ユーザー名 


1篝 取り消し [ jy 決定 


fuji - taro | 


□0SET!ISES! 丄 E □(: 


シフト z > c v b n ra ，.^半角 


ひらがな 11 カタカナ:記号|一英/数| 空白 


4 峥 


P .1 5の表に記入したユーザー名を入力 
し、[決定]を選択します。 


國 ™ ^16 


[パスワード]を選択します。 


4. サーバー名/ IP アドレス 192.168 .0.201 


5. 共有名 ( SMB のみ) 


指定しない(標準ポ-卜）| 


I パスワード 


|篝 取り消し ノ 決定 


8 :! 9 後退 


シフト]「^「、、 : マっ][7][シフト 


上土 


17 


P .1 5の表に記入したパスワードを入力 
し、[決定]を選択します。 


登録番号000〗 - サーバー 


IIb^h 


4. サーバー名/ IP アドレス 


5. 共有名 （ SMB のみ） 


指定しない(標準ポート） 


W 


18 


[決定]を選択します。 



メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


設定を始める 
前に 



プリント機能 


認証、集計機能 


61 
























































































































































スキャンする文書をセツトします。 


P [スキャナー （ PC 保存)]を選択します。 


^ [宛先表]を選択します。 


言語切 y 替え 

Language 

画面輝度調整 
登録/変更 




5 


[閉じる]を選択します。 



6 


必要に応じて、[カラーモード]、[両面原 
稿送り]、[原稿の画質]、[出カファイル形 
式]などの頃目を設定します。 

文書に合わせて、カラー/モノクロや、片面/両面 
などを設定します。 


画原稿の画貿—▲1甩_フパル ▲ 


J JIFF/JPEG 自動 


4 


「コンピューターの保存先を、本機の宛先 
表に登録する （ P .59)」 で作成した宛先を 
選択し、[設定—]を選択します。 



■趨存 I 画貿調整！読み取り方法 


萬 


IB 1 


サーハ*- 
共有名 
保存場所 


5 M トワ-ク i ュ— ザ-名 


□プレビュ 


ゲラ十卜'、 ~n[oi^ !；mi 
白黒 (2 階調） L_J 1 片面 I 」じ 



文書をスキヤンして、コンピューターに保存する 


H 



_を始める ファクス i 



プリント機能 


認証、集計機能 


62 























































































































































フ 

7 

ク 

ス 

慨 

能 


□ スキヤンした文書がコンピューターに送られたか確認する 


ぐン'ヨブ確認〉ボタンを押します。 


2 


[実行中/待ち]タブ、または[実行完了] 
タブを選択し、コンピューターに転送した文 
書の[状態]を確認します。 


f 〈スタート〉ボタンを押します。 


^ [閉じる]を選択します。 


実行中/待ち I 実行完了 




すべてのジョブ 


a 


_ 関連ジョブをまとめる 


文書番号-ジョブ 

相手/内容 

状態 

ページ 


--コピー 

A4 

正常終了 

1/1 

▲ 

00007 -イ >5-? ットファクス送信 del 2340 [192.168.0.102] 

送信完了 



( - -SMB 転送 

¥¥192.1 68.0.201¥Scant 

正常終了 j 

100X 


-メール送信 

ふじたろう 

正常終了 



--スキャン 

親展ボックス 0001 

正常終了 

90 

▼ 




a 


閉じる 


pi 関連ジョブをまとめる 


文書番号-ジョブ 

相手/内容 

状態 

ページ 


--コピー 

A4 

正常終了 



00007 -イ >5 -扣トフ7クス送信 del 234® [192.168.0.102] 

送信完了 



- -SMB 転送 

¥¥192.1 68.0.201¥Scant 

正常終了 

100X 

r 

-メール送信 

ふじたろう 

正常終了 



--スキャン 

親展ボックス 0001 

正常終了 

90 

r 


設定を始める 
前に 


スキャ_襪能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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保存した文書をコンピューターで確認する 


：??イル (£) 編集 (£) 表示幼お、気に入り⑻ツール①ヘルブ妙 
: Qmi Q ^ 技フォルダ （THV 

r ， x-« “ 


公 I 


ファイルとフォルダのタスク 
^ 新しいフォルダを作成する 
必 このフォルタ•を Web に公聞才る 
^ このフォルダを共有吉る 




^1 


「コンピューターに共有フォルタ'—を作る 
( P .16) J で作成した共有フォルダーを開 
き、文書をダブルクリックします。 



_を始める ファクス i 



プリント機能 


認証、集計機能 


64 





















スキャンした文書を PDF や DocuWorks 文書などに変換して、メールに添付して送信できます。 




スキャン 








企業内ネットワーク| 


サーバ_ 



□ 


送信先のメールアドレスを指定する方法には、本機のパネルで直接メールアドレスを入力する方法 
と、事前に登録してある宛先表から選択する方法があります。よく使うメールアドレスは、宛先表 
に登録しておくと便利です。 





JPEG、PDF、TIFF、XDW、XPS 


スキヤンした文書をメールに添付して 
送信する（メール送信） 

丨オプション1 

^ ノノ 



スキヤン機能 



本機の宛先表にメールアドレスを登録する 



[登録/変更]を選択します。 


2 


[宛先表登録（短縮宛先登録)]を選択しま 
す0 


ファクス機能 



プリント機能 


認証、集計機能 


設定を始める 
前に 




瞜面的湖 


65 














































































































































. 宛先表登録(短縮宛先登録） 


)] 


圓 




登録番号0002 - メール 


1 . 

宛先種別 

メール 

2. 

宛先(メールアドレス） 

(未設定） 

3. 

宛先名 

(未設定） 

4. 

姓 

(未設定） 

5. 

名 

(未設定） 

6. 

電話番号 

(未設定） ▼ 


美 KS 謹錄 



X 登録番号 0002 - メ-ル 1 り消し11決定| 

設定項目 

現在の設定値 




1. 宛先種別 

メール 

— 



2. 宛先（メールアドレス） 

fuji - taro @ fujiO . co.jp 




3. 宛先名 

(未設定） 




4■姓 

(未設定） 




5•名 

(未設定） 




6. 電話番号 

(未設定） 

▼ 








3 


任意の[(未登録)]を選択します。 


4 


[宛先種別]を選択します。 


5 


[メール]を選択し、[閉じる]を選択しま 
す0 


6 


[宛先（メールアドレス）]を選択します。 


P .1 5の表に記入したメールアドレスを入 
力し、[決定]を選択します。 


8 


[宛先名]を選択します。 


9 


[決定]を選択 


送信相手の名前を入力し、 

します。 

ここで入力した名前は、スキャン文書の送信先を選 
択する画面 （P.67 の手順 4) で、[宛先名/メール 
アドレス]に表示されます。 


_蠢める ファクス— 



プリント機能 


認証、集計機能 


66 






















































































































































登録番号0002 - メール 


— Q 


宛先（メールアドレス） 


fuji - taro § fuji 0. co . jp 




[決定]を選択します。 

[姓]、[名]を入力しておくと、検索するときに便 
利です。 


,宛先表登録(短縮宛先登録） 




表示開始番号 

/nnni 〜 


グループ 


¢5 ボックス登録 


G ジョブメモリー登録 


ジョブ フロー 登録 


3 ( 短縮宛先登録） 


3 宛先グループ登録 


〇 コメント登録 


メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


スキャンした文書をメール送信する 



スキャンする文書をセツトします。 


[n メール宛先表 


u ク 閉じる 



2 


[スキャナー（メール送信)]を選択します。 


3 


[宛先表]を選択します。 

直接メールアドレスを入力する場合は、[キーボー 
ド]を選択します。 


[宛先名/メールアドレス]のリストが 
6、送信相手を選択し、[宛先—]を選択 
します。 

必要に応じて 、 [Cc —]、 [Bcc -] として送信す 
る宛先を選択します。 


設定を始める 
前に 



プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 


67 














































































































































































e ss 信 L 
送信先指定 


D 5 


ャ-ポ-卜 

a 送信者?卜 i 

を追加 

n プレビュ- 


^力う-モ_ド' 

白黒 (2 階調） 


いっち 


[岛〕[か I [さ 

(^1 区:：』 

W 丄::』 
丄上 j 
i ^ J !^ 


ひらがな | カタ 


6 メ-ル送信 L 

送信先指定 


D 5 


焦 題『レ: 


□ブレヒ 


mj )1 ラ- f - 卜'' 

泊黒 (2 階調） 


5 


[閉じる]を選択します。 


6 


[スキャナーメール送信]タブを選択し、 
[件名]を選択します。 


[送信者]には、本機のメールアドレスや認証ユー 
ザーのメールアドレスなどが表示されます。 


ソ決定 


^全削除 


:/決定 


_ 全削 p 余 


メールの件名を入力し、 
ます。 


[決定]を選択し 


8 


[本文]を選択します。 


9 


メールの本文を入力し、[決定]を選択し 
ます。 



りまして 


r ィル： 

JPEG 自動 L 


必要に応じて、[カラーモード]、[両面原 
稿送り]、[原稿の画質]、[出カファイル形 
式]などの頃目を設定します。 

文書に合わせて、カラー/モノクロや、片面/両面 
などを設定します。 


メール宛先表 


閉じる 


宛先表 


B 画 


I 里先名/)(-|げ卜1ス 


□ 7 


0002ふじたろう <fuji-taro@ 

宛先 — 

11^1 

Bcc-> 

|宛先:ふじたろうぐ Fuji-taro 




スキャナ - | 画貿調整読み取り方法出力形式 

送信先指定 宛先名/メールァドレス 


送信者 

Q 宛先表 

1. 宛先:ふじたろう 


1 DC 1234 

丨®キーボード 1 



件名 

(未設定） 

a 送信者？卜''レス 
® を追加 

本文 

□プレビュ- 

(未設定） 




'ヴラ十卜'、 . 

白黒 (2 階調） 

〇|胃原稿 ▲ _原稿の画貿* 

片面 1 文字 編. 

S 駿フ 7# ▲ 

Itiff/jpeg 自動 1 


萬 取り消し [I 



カナ 記号 英/数 空 e 


画貿調整 読み取り方法 I 出力形式 


宛先名/メールアドレス 


送信者 

1. 宛先:ふじたろう =| ▲ f DC123 

件名 
|1はい 


本文 
I ( 未設 


▲心 鄹原稿 ▲ 圍原稿の醒 

hI L&S■ Ml IT IFF/. 


1 萬取り消し 


コ 1 


HHB 

一丄 

HB H 

HH 
SCZ . 



カナ j 記号 英/数 空白 




読み取り方法 『 出力形式 


宛先名/メールアドレス 送信者 

1. 宛先:ふじたろう j 卜 23 

件名 


本文 

II ぃっ 1 


▲ I 赠原稿雌原稿の画貿 ⑽ 禁 

一, I 片面 J 这字 i J [ tiff /. 



guigf ? を始めるファクス機能 



プリント機能 


認証、集計機能 


68 













































































































































































































ぐン'ヨブ確認〉ボタンを押します。 


Q メールが送信されたか確認する 


実行中/待ち1実行完了 I 保存文書 閉じる 

1% すべてのジョ 7 

: H 

pi 関連ジョブをまとめる 

文書番号-ジョブ 

相手/内容 

状態 

ページ 



--コピー 

A4 

正常終了 

1/1 

▲ 



00007 -イガ -? ットファクス送信 del 2340 [192.168.0.102] 

送信完了 





- -SMB 転送 

¥¥192.1 68.0.201¥Scant 

正常終了 

10055 




[ -メール送信 

ふじたろう 

正常終了 

] 




--スキャン 

親展ボックス 0001 

正常終了 

90 

▼ 








2 


[実行完了]タブまたは[実行中/待ち] 
タブを選択し、メール送信した文書の[状 
態]を確認します。 


実行中/待ち実行完了保存文書~ ] 

[，すべての ジョ 7 

▼ 

1^1 関連ジョブをまとめる 


文書番号-ジョブ 

相手/内容 

状態 

ページ 



--コピー 

A4 

正常終了 





00007 -イ >5 -扣トフ7クス送信 del 234® [192.168.0.102] 

送信完了 





- -SMB 転送 

¥¥192.168. 0.201¥Scant 

正常終了 

100X 




-メール送信 

ふじたろう 

正常終了 





--スキャン 

親展ボックス 0001 

正常終了 

90 

r 









3 


[閉じる]を選択します。 


受信した文書をコンピューターで確認する 



コンピューターで、本機のアドレスから送 
6れているメールを開き、添付文書を確認 
します。 


〈スタート〉ボタンを押します。 



プリント機能 


認証、集計機能 


設定を始める 
前に 




69 


























































































設定を始める前に 


ファクス機能 


スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


►►，お IMS 

Windows からプリントする P .72 
Mac OS X からプリントする P .81 
プライべ一トプリントでプリントする（プライべ一トプリント） P .87 


使用しているコンピューターの画面イメージは、2011年3月 
現在のものです。 

各種ドライバーやユーティリティソフトウェアのバージョン 
アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い 
のものと異なる場合があります。 








本機のプリンター機能を使うには、お使いのコンピューターに、プリンタードライバーをインス 
トールする必要があります。 

プリンタードライバーとは、コンピューターに接続されているプリンターを管理するプ□グラムで 
す。プリンタードライバーを使うことで、用紙のサイズや向き、プリントする部数を設定できます。 
また、複数のページをまとめて1枚にプリント （ N アップ）したり、両面でプリントといった、本 
機の様々な機能を活用できます。 

ここでは、 Windows でのプリント方法について説明します。 



□ プリント用の標準ドライバーをダウン□ードする 


プリンタードライバーの入手方法は、次の2つがあります。 

• 本機に同梱されているドライバ_ CD キットの CD - ROM を使う。 

• 弊社のホームページから夕'ウン□ー ドする。 

本書では、弊社のホームページから標準ドライバー (ART EX ドライバー）を夕'ウン□—ドしてイ 
ンス I -ールする方法を説明します。 



コンピューターの任意の場所に、ダウン 
□-ド用のフォルダーを作成し、任意の名 
前を付けます。 


設定を始める 

前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 


72 











































































フ W ル 0 編集®表 S 劬 te 5 R ( i \0( fl ) ツール① 

©戻い J 3 ill fi p«« ☆; 


•feW^AO 0 0-; 固 ▼ □ £1 


アドレス © [ig| http://www.fujixerox.co.jp/ 


ファイル©編集© wm te 5« zA 0< fl ) ツール® 
〇 ^> ， © ， 0 g] ffi y、 技索 it< 




fuji xerox ❿ 




* 商品悄報 I サボート 


ホーム > 5 ウンロード 

| ダウンロード 


ソフトウエアの種類や OSF& 選んで探す 




■スキャナー ドライパー1ファクスドライパ'-I丨ファームウエアいユ'••テティ 補足資料など 


1.商品分野を選択 2•商品シリーズ赛 


► モノクロゴ u ンター 


•■コン ビューターゴ ij ンテインヴ I 





汁 PflfnMr 阳 

表 S 秘 fe » L \0< fl ) ツ-ル© ~レブ砂 

©戻 5 ▼ 〇， @ m ?i p 後索 ☆纖 入 1 5 e 1 0，备囫， ti d. 泳 


fuji xerox •フ 


I ダウンロード 


众ホ - ム （ b 用紙 4■ 消耗品ふ 9• 介マップ E«B1 い合わせ 


ソフトウェアの種類や OS を選んで探す 


-フ W スド5•〇卜 方ームウエア 


•- モノクロ《合« 
j [►カラー：# y ンター 
••モノクロゴ u ンター 


► 3ンビューターゴ I* ンティンヴ 




^ os を選択 

-Windows® 7 64t"^ 
►Windows Vista* 


2 


Internet Explorer (Web ブラウザー）の 
[アドレス]に次の URL (ホー厶ぺージア 
ドレス）を入力し、 〈 Enter 〉 キーを押しま 
す。 

http :// www . fujixerox . co . jp / 


3 


[夕'ウン□—ド]をクリックし、[プリン 
夕ードライバー]か6、[モノクロ複合機] 
をクリックします。 

ホームページの構成やデザインは、予告なく変更さ 
れることがあります。 


本機の商品シリーズをクリックします。 


5 


P .1 2の表に記入した本機の機種名を 
クリックします。 


6 


お使いのコンピュ_夕一の〇 s (オペレー 
ティングシステム）をクリックします。 
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ファイル©編集®表乐矽 h9HzM ツ-ル①ヘルブ⑽ 

〇 戻 S ▼ J 3 函 A P 枝索 ☆ぉ 紅人り € :多こ 


fuji xerox £) 


ソフトウエアの種類や〇從選んで探す 


-フ7ウスドライパー 


1.商品分野を選択 

1••カラ' -« [合棵 
" モノクロ « 含 棚 
► カラーゴリンター 
►モノ 如カント 
► 心效*ット/バー、力•ル推合 


その他のモノクロ铕合裸 


> ► Windows Vist，64f ット販 


©戻る ， J d @ 今/検索 ★槪 加 0 ，ゞ圃，口过 •沒 


fuji xerox ぐ、 





フ7ィル© Si 集©表示秘 fcRtA0(fi) ッ-ル①ヘルプ妙 

©戻る ▼ © • @ 固 ぬ jp «« ★槪加 


€) 画 尨 


FUJI xerox ^ 


| ART EX ブリンタードライバー Ver.X7.ll 


注意事項 変更履歴 使用许锘条件 


I乃ィ娜式 1自己解凍形式 (EX0 

177イルサイズ 18,843,651パイト 


ノロードができなI»ときの対処方法 


[検索]をクリックします。 


8 


[ART EX ドライバー(標準）]の[夕'ウ 
ン□—ドページへ進む]をクリックしま 
す0 


9 


[使用許諾条件に同意しダウンロード]を 
クリックします。 


このファイルを実行または保存しま寸か？ 

1^^ 名前：，■- ^».exe 

|_| 種類：ァブリケ-ション_ 8.36 MB 

発1 g 兀： down load.fuj ixerox.co.jp 


10 


[保存]をクリックします C 


1‘呆存⑤ |1キゃンセル 


t 驪 is ® 騮錄響 



11 


ファイルの保存先を、 P .72 の手順1で 
作成したフォルターに指定し、[保存]を 
クリックします。 
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プリント機能認証、集計機能 


74 







































































































プリント用の標準ドライバーをインストールする 

プリンタードライバーのインストール（プリンターのセットアップ）方法には、「標準セットアッ 
プ」と「カスタムセットアップ」があります。 

ここでは、本機がコンピューターと同じサブネットに TCP / IP で接続されている場合と、 USB で 
接続されている場合を例に、「標準セットアップ」でインストールする方法を説明します。 


to ドライパ'- 



B 回® 

ファイル (£) 編集© 

表示秘お気に入1 

3(A) ツール CD 

ヘルプ (u) 7g 

Q 戻る ▼❹ 

逢丨 yP 検索 杉 [ 

TTT |- 

| ファイルとフォルダ©タスク 0|| 

■ 

1 



「プリント用の標準ドライバーをダウン 
□—ドする （ P .72)」 でダウン□—ドした 
標準ドライバーを、ダブルクリックしま 
す0 



'解凍 先フオルダ 

参照追 )…| 

|C:¥ デスクトッブ¥ドライバー 


r 0K(0) ~]1 キ lOtZ ル (C)j 



トアブ方法の遘択 

いすれかのポタンを逞折してください。 


ー パージョン傲斷 . 」 


萑準セウトア9ブ（が 

您温！®避作で機の: 


LPRCTCP/ 1 PVSMB ブリンター、 NT/NetWare 共有ブリンタ ' 
パラレル/シリアルボートを指定してインストルすることができま 
す。 1 回の棟作で 1 台のブリント / ファクスをセ 9 トアップし封。 

ブリントドライバ HD 更新 （U> 

すでにされてぃ 5 ブリンタ - ド M パ - を、最新のパ - 


USB で • 接続する塌合は (£) | 

ヘルプ 


ブリンター•複合楼の逞択 


検索されたブリンター袪合機必 
W ポート名に必す IP アドレスを使用寸る (£) 


192.168.0 .1 01 DocuCentre-IV 3060 


- 再検索⑻ ••• 」 


J _ キャンセル」 _ ヘルブ _ 


m 


ブリンター•褀含棵の逞択 

セツトアツブしたいブリンター褚合機をリストから逞折してください。 
リストにない埸合は [ ヘルブ ] を参照してください。 

検索されたブリンター袪合麵： 

7 ポート名に必す IP アドレスを使用する (£) 



次へ妙〉 n) キゃンセル I ヘルプ | 


2 

3 


[解凍先フォルタ']が、 P .72 の手順1で 
作成したフォルタ'—名になっていること 
を確認し、[〇 K ] をクリックします。 


ボタンをクリックし 


[標準セットアップ] 

ます。 

本機が、コンピューターと同じサブネットに TCP / 
IP で接続されていない場合は、[カスタムセット 
アップ]ボタン ( P .79) をクリックしてください。 


5 


お使いのコンピューターと同じサブネッ 
卜内にある TCP / IP 接続されている機器 
が、リスト表示されます。[アドレス]に 
表示された IP アドレスが、 P .1 2の表に記 
入した本機の IP アドレスと合っているこ 
とを確認します。 

本機が表示されない場合は、[戻る]をクリックし、 
[カスタムセツトアップ]ボタンをクリックしてく 
ださい。 


本機をチェックし、 
ます。 


[次へ]をクリックし 


U 183 を始めるファクス機能 


スキヤン機能 
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使用許諾条件べの同意 

涤件に— 


使用許諾条件に同意しますか？ 


リフトウIア使用許誌条項 


f 織工严 


萏士ゼ□ックス株式会社 


i ご使用いただくにあたり、以下の各条項が適用されますので C 了承くださ U 


に格納さ抒るブ的ラムおよ U これに聞するマこュアル等の資料をいいまサ〇以下総称して本リフトウIア 

獅㈣謂織®!^^^^^ 

お客様以外< 


馮合においても、本リフトウェアをお客様以外の第三者に閉示で.きません0 
I外の第三者に対して本ゾ7トウェアを使用させることはで•きません。 

注:インストール後にコンピュータ-の再起肋が必要にな鉍 


こなる埸 合が^2 _ 

く戻る (g) 【「インストールが〉 l) キゃン 


_ 


，トア，ブ完了 

驟軀總鶴歡整( 


[いました。 
通常使うブリントの設定必 



I 追加/5新されたブリント 0 — 


プリンター名の変更 ◎... 


|刷指示の設定迄) 
テスト印刷 CD 


iz ットアッブディスク作成 (E) 


n ヘルプ」 


4^ 


ツ-ル奄終了しますか？ 


r ： (卿'] J ぃぃぇ ® 」 


6 


使用許諾条件を確認して、[同意する]を 
チェックし、[インストール]をクリック 
します。 


8 


セットアップ完了画面が表示されたら、 
[追加/更新されたプリンター]に、本機 
が表示されていることを確認し、[完了] 
をクリックします。 

警告画面が表示されたら、[続行]ボタンをクリッ 
クして、インストール作業を続行してください。 


[はい]をクリックします。 


USB 接続の場合 



新しい八-ドウェアの検索ウィザ-ドの開始 

お使いのコン ビュー タ、 ハー ドウ: E アのインストル 0D または Windows 

VフトウIア検索のため、 Windows Update に掊続しま寸か？ 

〇はい、今回祕接続しま抑 
ぶは い、今 t ぐ•およ U テV W スの接続畤には毎回接続します迫 
【0^ いえ、今 M は掊铳しません ® 



Ti 次へ妙〉 コ i 「 キャンセル 1 



こ①ウイザ-ドでは、次のハードウ: E アに必要なリフトウIアをインストルします 


^スクがあ I 場 


インストール方法を逞んで•ください0 
公 フトウ：[アを自助的にインストルする（推奨〉① 

' ㈣ 麵歷 重醒臓 23 E 31 [■腦 



L く戻る迫)|[次へ妙〉 il[ キャンセル~I 


本機の USB インターフェイスコネク 
ターに、 USB ケーブルを接続します。 


2 


3 


コンピューターの USB インターフェイ 
スコネクターに、 USB ケーブルを接続し 
ます。[新しいハードウェアの検出ウィ 
ザード]画面から、[いいえ、今回は接続 
しません]を選択し[次へ]をクリックし 
ます。 


[ 一覧または特定の場所からインストール 
する（詳細)]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


設定を始める 
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梭索とインストール (D オプションを S んでください。 


©画猶酬醒 2 SBB 麵 

+のチIックボックスを使って、リム'-パ:?ルメディアやロー:*)ルパスから検索で•きまサ。検索された最適のドラ 

pit ーパブルメディアり□ツビ' CD-ROM など〉を検索 (M) 

を含め_ 

〇 検索しないで、 /泫逞折 t る必 

フ撥、らドライ ーョ ンを遥 u まサ。逞択されたドラィ m 、 ハ-ドゥ: e ァに最適のもの 



I く戻る迫）次へ妙〉 () I キゃンセル1 



新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了 

細、'-ドウ: c アのリフトウ：[アのインストールが完了しました： 


姿 


院了]初リックサるとウィザ-ドを閉じま寸。 


[ C-iirD 


:ル I 


£% イントネ，卜 

Netscape Naviga 

白電子メ-ル 


レ マイドキュメント 

最近使っ fc ファイル < E > ► 

咬 マィ 

0 マイ 5 i -59 ク 
^ 7ィコンビ； i-S 
マィネ，トヮ -9 

コントロールパネル® 

2P5 .ラムのア5セスと H 定の設 


[次の場所で最適のドライバーを検索す 
る]を選択します。 


5 


付属のドライバ — CD キットを CD-ROM 
ドライブにセットします。 


6 


[リ厶ーバブルメディア（フ□ッピー、 CD - 
ROM など）を検索]をチェックし、[次 
へ]をクリックします。 


[完了]をクリックします。 


8 


[スタート]メニューから、 
FAX ] を選択します。 


[プリンタと 
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ファイル 0 編集 (£) 表示⑼お、気に入り⑻ツール①ヘルブ妙 
3， 多| P 技索 D フォ M & 


アドレス⑪ブリン处 FAX 


， Q 移肋 


m カン知インストール 
读 印刷ジョブの表示 
0 印刷設定の遥択 
淡 印刷の一!!寺停止 
ぬ こ©ブリン知共有 
嶒 このブリン如)名前変更 
X このブリンタの則除 
d カン如)ブ□パティの設定 


^_ 

， =■_ = 

d!—— 


國迷項目 

9 製造元の Web サイト 


g» コント□ールパネル 
^ スキャナと*メラ 
q マイドキュメント 
超 マイビクチャ 
Q マイ》 




共有 (ii)... 
ブリンタ切 


i オフラインで•使用寸る (U) 


ショート加 ND 作成⑤ 

mm 

名前の変更 (M) 



9 


本機のアイコンを右クリックし、表示され 
るメニューから[プ□パティ]を選択しま 
す0 


10 


[ポート]タブを選択し、[印刷するポー 
卜]で USB ポートが設定されていること 
を確認します。 


11 


[〇 K ] をクリックします。 


設定を始める 

前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 


78 



































































Q カスタムセットアップでプリンターをインストールする 

「標準セットアップ」（「プリント用の標準ドライバーをインストールする （ P .75)」） でインス! 
ルができないときや、本機が、コンピューターと同じサブネットに TCP / IP で接続されていない場 
合は、「カスタムセットアップ」でインス!ルしてください。 



ゼツトアツブ方法の遘択 パージョ M 綱⑼ . | 

いずれか_ンを逞折してください0 

邊 I i ㈣ スプ I 總跳徵，機のプ 


m 


カスタムセ9トア9ブ 

LPRCTCP/WSMB ブリンタ' NT/NetWare 共有ブリンタ' 
パラレル/シリアルポートを指定してインストールオることができま 
tol 回の棟作で.1台のカント/ファクスをセットアップしま节。 

ブリンタードライバー©更新 （U> 

すて^:インスト'-ルされているブリンタードライノトを、 最新 m - 

USB で•接続す5埸合は0」 


I r キゃンセル1_ヘルブ_ 


w 巧イノトイン乂;一 J シツー必- l 3 


ブリンター指定方法^ 


方法 CDS 択 

魏聽怨鐵:し獻 



驗纖纖 i 鱗®網韻 1 溢 


キャンセル」_ベルブ_| 


Q 船■顧釀 I 織 

(1 0K 」） 


操 j 85 I ! 81 3 


( ♦ ip アドレス (py 



([ 次へ (N〉> ~|| キャンセル 1 ヘルプ 1 


A 


以下の設定で•インスト'-ルします。よろしいで•すか？ 


驟レス:：：： 


( l ：：： mig ：：： j || cy .^( N ) | 


^ドライパーインストールツール-使用許諾条件べの同意 


リフトウIア使用許諾条項 


萏士ゼロックス株式会社 
I、以下の各条項が適用されますので•ご了承くださ U 



i 合においても、本リフトウェアをお客様以外の第三者に聞示で•きません。 
以外の第三者に対して本リフトウェアを使用させることはで•きません。 


注:インスト'-ル後にコンピュータ-の再起肋が必要になミ 



ヘルプ」 


[カスタムセットアップ]ボタンをクリッ 
クします。 


2 


[LPR ( TCP / IP ) プリンターを指定する] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 


3 

4 


[〇 K ] をクリックします。 


[ IP アドレス]を選択して IP アドレス 
を入力し、[次へ]クリックします。 


5 

6 


[はい]クリックします。 


使用許諾条件を確認して、[同意する]を 
チェックし、[インストール]をクリック 
します。 
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このたびは DocuWorks をご利用 L 、たださ、 まことに©りかとうご5 


. しています。 

この本の内容I丈読むかたが Microsoft^ Windows 2000、 Micros 丨 
Windows Vista® (以降 Windows XP、Windows Vista と表記〉の基： 
を前提!こ説明しています0 


この本は、 Windows XP の画面や溁作を例に記述しています。 Windo 

ぐノフ千ム本;^伸1 w7Yh、lH 土 iSi 音I「全: h 仕丁!志み链 t"Ai ). 


(£) オプション CD ヘルブ (U> 
ffi| ユ+メンテナンスキット品の交！ ’ 


2 


[ファイル]メニューから[印刷]を選択 
します。 

アプリケーションソフトウェアによっては、メ 
ニューの呼びがたが異なることがあります。 


セ9トア9ブ完了 

铝雕總織 f 整碰。 


通常使うブリントの設定| 



追加新されたブリンタ ー0 


ブリンター名の変更 ◎••• 


印刷指示の設定迄〉… 


セットアツブディスク作成㈤ 


、？ジ ツールを終了しますか？ 
m ( tew 1 J— いいえ妙 J 


8 


セットアップ完了画面が表示されたら、 
[追加/更新されたプリンター]に、本機 
が表示されていることを確認し、[完了] 
をクリックします。 

警告画面が表示されたら、[続行]ボタンをクリッ 
クして、インストール作業を続行してください。 


[はい]をクリックします。 


コンピューターからプリントを指示する 




ファイル (£) 編集 (£) 表示⑼文害⑪アノテ-ション (£) オブション (D ヘルブ妙 
: s s s ® ▼ m vo 1 J ▼ ® ユ-ザうンテナンスキット品©交！， 


付戔 /«J ンクー覧1パインター索？ II署名一 M M 


费 ft poox 


プリントする文書を表示します。 


^ [〇 K ] をクリックします。 


[プリンタ名]で本機を選択します。 

^ 必要に応じて、[プ□パティ]で設定を変更します。 


はじめに 



逐 送卿… 

C® ィメージ変換出力0)… 
a 自己解凍文喾ファイルの作成 (a〉... 


はじめに 


このたびは DoeuWorks をご利用いただき、まことにありがとうごミ 


—• 一:じめて DoeuWorks 
な棟作こついて説 B 月していま 
この本の内容I丈読むかたが Microsoft® Windows 2000、 Microsi 
Windows Vista® (以降 Windows XP S Windows Vista と表記〉の基; 
を前提!こ説明しています。 


干ム寒; k 伸 I WTrfVk ナ _1 


指话 I 厂全: h 仕 Ti 志み埜 


' ブリンタ- 

ブリンタ名⑽: f 
状態： 準调充了 

種類： FX DocuCentre-IV 3060 

塌所： LPT1： 

W ント： 

印刷範囫 
® すべて⑻ 

〇 ページ指定 


[詳細設定⑻…丨 


印刷部数 

部瞻 |1 _ 

0部単位で却刷 (Q) 


OK ] I キゃンセル J 


印刷 


SB 

1 ヵン$—— 


[ ~9nJ，;^D、 1 l 

状態： 準備完了 

種類： FX DocuCentre-IV 3060 

埸所： LPT1： 


コメント： 

印刷範囫 


□ファイルへ出力 (L> 

ベて⑻ 


部数®: |1 ¢1 

〇ぺづ指定锑 [1 

□ ぺ，ら® 

0部単位 ren 刷©) 

— iF 

□ ペーフまで CD 


1 詳細設定®'. . I 


(| OK |][ キやンセル1 


EIS 忘 111 

ilil 


1 
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プリント機能 


Mac OS X からプリントする 


本機のプリンター機能を使うには、お使いのコンピューターに、プリンタードライバーをインス 
トールする必要があります。 

プリンタードライバーとは、コンピューターに接続されているプリンターを管理するプ□グラムで 
す。プリンタードライバーを使うことで、用紙のサイズや向き、プリントする部数を設定できます。 
また、複数のページをまとめて1枚にプリント （ N アップ）したり、両面でプリントといった、本 
機の様々な機能を活用できます。 

ここでは、 Macintosh でのプリント方法について説明します。 



プリント用の標準ドライバーをインストールする 


プリンタードライバーの入手方法は、次の2つがあります。 

• 本機に同梱されているドライバー CD キットの CD - ROM を使う。 
• 弊社のホームページから夕'ウン□ー ドする。 


本書では、ドライバ ー CD キットの CD - ROM から標準ドライバー （Mac OSX 用プリンタードラ 
イバ ー） をインストールする方法を説明します。 

Mac OS X 用プリンタードライバーは 、 Mac OS X Version 10.5 / 10.6 に対応しています。 

Mac OS X にプリンタードライバーをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーでログ 
インしてください。 

AppleTalk をお使いの際は、別途 Adobe PostScript 3キットが必要です。 




い！^丨 


Disk Image 

—■巨— 


Fuji Xerox Print Dr 
Mac OS X Insta 


[Jpn > MacDrivr ] ボリユー厶内にある、 
[Fuji Xerox Print Driver for Mac OS X 
Installer ] アイコンを、夕'ブルクリックし 
ます。 


し！ Disk Image 


1項目、 29.1 MB 空き 
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2 


インストールを続けるには、“同意する"をクリックしてくだ 
I-ールをキャンセルしてインス!-ーラを終了する場合は、“|1 
リックしてください* 


Fuji Xerox Print Driver for Mac OS X のインストール 
インストール先の選択 


0はじめに 
〇使用許諾契約 






[続ける]をクリックします。 


3 


使用許諾条件を確認し、[続ける]をクリッ 
クします。 


5 


[同意する]をクリックします。 


[続ける]をクリックします。 


6 


[インストール]をクリックします。 


[名前]と[パスワード]を入力して、 [0 K ] 
をクリックします。 


パスワード：丨 


( キャンセ 


C ° k 3 
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8 


[閉じる]をクリックします。 


Q プリンターを追加する 


[プリンタリスト]ウィンドウに、本機を追加します。 


本機と Macintosh の接続の方法によって、操作手順は巽なります。ここでは、 LPR 接続の場合につ 
いて説明します。 



システム環境設定 


パーソナル 


& 

Spotlight 

園 

アピアランス 

セキユリテ 

<デスクトッフと 
スクリーンセーパ 

S 語環境 

八ードウェ7 

0 

Bluetooth 

冬 

CD と DVD 

© 

キーボードと 

マウス 

毳 

サウンド 

m 

デイスフレ* 

卜 

9 

佐エネルギー 

インターネ 

.Mac 

，卜とネツトう 

Q 

QuickTime 

，ーク 

練 




システム 

# 

Time Machine 

it 

t 

スピーチ 

ソフトウェア 
ァップデート 


© 

|レユニバーサル1 
|レアクセス 

a q 

s 動ディスク 日付と時刻 



デフオルトのプリンタ： 0MMC 使用したプ y ンタ Sn 

••ページ設定”のデフオルトの用紙サイズ： M4 旧 


i4 変更できないようにするにはカギをクリックします。 


本機の電源が入っていることを確認しま 
す0 


2 


[ Apple ] メニューがら[システム環境設 
定]を開き、[プリントとファクス]を選 
択します。 


3 


[プリントとファクス]ウインドウにある 
左下の [+] ボタンをクリックします。 

アプリケーションソフトウェアによっては、メ 
ニューの呼びかたが異なることがあります。 
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デフオルトファク ip 

60^ 4 ^ 

Endows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ詳紝 

プロトコル： 1 LPD (Line 

Printer Daemon) 


アドレス：| 

ホスト名また 

は IP アドレスを入力してください* 



ューの場合は、空のままにします* 

叫 

名前：選択されていません 

場所：選択されていません 



r»sn 


& — 1©|备 0 夕蟲必 

デフオル:トファクス 1 IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ.詳粧 


ブロトコノI 珍 
アドレス _ 


ホスト名または IP ア 


画 


デフオルトキューの場合は、 



プロ トコル： 1 LPD (Line Printer Daemon) 


I アドレス：： 


7t3E Cit レい，トレス C 9 0 


3 


デフオルトキューの場合は、空のままにします* 


「一般的な PostScript プリンタ 


CmD 


cd ] 

101 ^ 〇 ^ io) - 

デフオルトフアクス 1 」P _ Windows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ詳細_ぢん_ 




[プリンタリスト]ウインドウの [ IP ] を 
クリックします。 


5 


[プロトコル]プルダウンメニューで 

[LPD (Line Printer Daemon )] を選択 
します。 


#• ' 〇 ^ I 

© -，、一-必 H 4一—__ U 

_デフオルトフアクス 1 IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ詳細_以 _ 


[アドレス]に、本機の IP アドレスを入 
力します。 


[ドライバ]から[使用するドライバを選 
択 ...] を選択します。 


8 


表示されたドライバの一覧から 、 「FX 
Print Driver for Mac OS X v.xxxJ を選 
択します。 

「 XXX 」は、バージョンを表します。 
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i Generic PCL4 Printer - Cutenprint V5.1.3 
Generic PCL 5 Printer - Cutenprint v5.1.B 


9 


[追加]をクリックします。 




-インス!^ール可能なオプション 

-192.168 .0.101 


:にプリンタのオプシ3ンが正しく表示さ tU 使用できることを確班してくだ 
プリンタおよびオプシ3ンの八ードウエアについては、プリンタに付厲の 
:ュアルを参照してください* 


明証番号の最^而败： Qa _ ^ 


R 証計時の入力項目： ru^rlOfc Account IP ⑷ 


さい*プリンタおよびオプシ3ンのハードウェアについては、プリンタに付属の 


雄証番号の•ノ〗沐?败： i-g - 成 

班証/«計時の入力項目： (UserlOfcAi 


10 


[インストール可能なオプション]ウィン 
ドウで、オプションの設定をします。 

オプションの設定は、インストール後でも変更でき 
ます。 


11 


[続ける]をクリックします。 



テキストエディット 



2 


OS8S ; 

すべてを A 
M 後に保存 Y た状態に戻す 


七トレ 


[ファイル]メニューから[プリント]を 
選択します。 

アプリケーションソフトウェアによっては、メ 
ニューの呼びがたが異なることがあります。 


31- AE を始めるファクス機能 

r に 


; !- • 


スキヤン機能 
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I 192.168 .0.101 


^)s 


Q _] □丁合い□兩面 

©すべて 
〇開始： |i 


~~I 


.圍 


□ヘッダとフツタをプリント 


儀!， Jj _ ) □丁合ぃ 

ページ：©すべて 

〇開始：1 ] 終: 

用紙サイズ：[ル 


:圍圏 


□ヘッダとフッタをプリント 


L ' I r プリント J 


3 


[プリンタ]で本機を選択します。 

必要に応じて、各設定を変更します。 


[プリント]をクリックします。 

お使いのアプリケーションによって、表示される内 
容が異なります。 
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プライべ一トプリントとは、プリント指示の際に User ID を設定し、本機で認証操作を行ラことで、 
自分がプリント指示した文書だけを出力できる機能です。これにより、機密文書を第三者に見られ 
る危険性を減らすとともに、放置プリントを減らすことによるコスト削減が可能になります。 



認証 

User ID | 
パスワード、 










プリントアウト 




企業内ネットワーク 


本書では、本機に登録したユーザーから送信された文書を認証してプライべ一トプリントに保存し 
て、本機で User ID を入力することでプリントアウトできるように設定する方法を説玥します。 


プライべ一トプリントでプリントする 
(プライべ一トプリント） 

< _ ) 


Q 本機の認証を「本体認証」に設定する 


コピ -I ぶ.? トフ スふ J 



「本体認証を設定する （ P .99) 」と同じ操 
作をして、本機の認証を「本体認証」に設 
定します。 

メニュー画面で、各機能に鍵のマークがついている 
ことを確認します。 




プリント機能 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


設定を始める 
前に 
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Q パスワードを運用する 


ユーザーが本機のパネルで認証をするときに、パスワードを入力するかどうかを設定します。 
セキュリティーを強化するためにも、パスワードの運用をお勧めします。 





〈認証〉ボタンを押します。 


2 機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 




^ [仕様設定/登録]を選択します。 


4 [認証/セキュリティ設定]を選択し、 
[認証の設定]を選択します。 




















































































































































































































6 


[本体パネルのパスワード使用]を選択し、 
[確認/変更]を選択します。 


[する]を選択し、[決定]を選択します。 


8 


[閉じる]を選択します。 


9 


[閉じる]を選択します。 


は再起動 



蛋纖こ有効になる設定がぁるため、機械を再起動す娜 

-二 



^ 驗 e 動する) 

1 x ^ 


10 [はい（再起動する）]を選択します。 


以降、本機を操作するときには 、 User ID 
とパスワードが必要になります。 



本機にユーザーを登録する 



「ユーザーを登録する （ P .105)」 と同じ操 
作をして、 P .1 8の表に記入した User ID 、 
ユーザー名、パスワードを、本機に登録し 
ます。 


31- AE を始めるファクス機能 


スキヤン機能 
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〈認証〉ボタンを押します。 


2 機械管理者 ID を入力し、[次へ]を選択 
します。 


3 パスワードを入力し、[確定]を選択しま 
す。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


4 [仕様設定/登録]を選択します。 


5 [認証/セキュリティ設定]を選択し、 
[認証の設定]を選択します。 


U 」 

ファクス/ 

1インタ-ゎトファクス1 

re 

(メール送信） 

| 〇 I 

ib < l < 

1ファクス J 

Ptgus 

ス》 

1 為ナ保-存） 

_ 

ボックス操作 

1ジョブメモリー 


[ 


Sfi リラ 


¢5機械管理者情報 CD 


認証の設定 


制卬子 | 


ジョブ操作の設定 


^ 上書き消去設5 


L 登録/ 




権限グループ登録 





1 認証 舞 取り消し 

コ囡 



[UserID ： 木*林木 1 

|參全腦 

M! 2 | 小 1 中 1 小 MM - 1 

後退 

m 丄丄丄丄 


: a s d , rT ) r 7)[7][7 ]i k (i ’ 

:シフト> ! x 0 '1 V " b > ' ra バイバシフト 

m ^ e >■ 4 



〇 本機でプライべ一トプリントを設定する 



仕様設定/登録 


スタート 



を始める ファクス i 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 
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を押し、[認証/プライべ一トプリ 
ントの設定]を選択します。 


登録内容の削除/ 

集計リセット 

▲ 

権限グループ登録 


認証情報の設定 

|機械管理:!-! r - の 
認証失敗?クセス拒否 

パスワードの運用 


1 認証/プライペート^ 

1 プリントの設定 





設定項目 現在の設定値 

11. 受信時の PJL 命令制御 しない 


2. 出力時の PJL 命令制御 




。 . f _ます。機械管理者は不要な文書が 

) ミ ： n [ 残らないょぅに管理してくださし、。 

User ID がないジョブは右の設定に 


User ID なしのデョア 
^プリント 

〇 認証プリント 
に保存 


〇臨リント ^ 





閉じる 


h . 受信時の pjl 命令制御 


しない 


出力時の PJL 命令制御 しない 


I 確認/変更| 



• 再起動 

Sfll !" 

良効になる設定があるため、機械を再起動する必要が 

r か？ 

岭 漠 Je 勤する ) j x US 、） 


[受信制御]を選択し、 
を選択します。 


[確認/変更] 


8 


[プライべ一トプリントに保存]を選択し、 
[決定]を選択します。 


9 


[閉じる]を選択します。 


10 


[閉じる]を選択します。 


11 


[はい（再起動する）]を選択します。 


設定を始める 
前に 
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スキヤン機能 
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mi コンピューターを設定する 


ぷ 您忠し ー マィドキュが 

j 最近使っわ w ル肋 
0 マィ e クチャ 



逓用⑻ 



[スタート] > [プリンタと FAX ] を選 
択します。 


2 


本機のアイコンを右クリックし、表示され 
るメニューから[プ□パティ]を選択しま 
す0 


3 


[プリンター構成]タブをクリックします。 


[認証設定]をクリックします。 


全般共有 I「ポ- 卜詳細設定色の管理 セキ: Lljill デバイス①設 天 f プリント梅 成 I 
/ブリンターとの通信 

プリンター本体からジョブや機器の状態、使用で•きるオプションなどの惜報を取得できます。 


プリンターとの?!信設定©... 


使用できるオブション 

使用できるオプションの各種設定を変更で.きま，。 


認証管理 

ブリンターにアクセス狗アカウントを設定します0 


設定を始める 

前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 
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mm 疆理方法の設定吵 
謊_正管理する 


mmn 

| ュ-1 


使用する$11情報 (E): 

I User IDt Account ID 


〇 ジョブごとに認証の入力画面を表示する M 



[olololol 調正管理方法の設定⑻： 
[_SE 管理する 
認賺正管理モード①： 

[_ ュ-ザ- 

rs 認証.插報般 


使用する_通 
「 User ID 


〇 ジョブごとに認 il の入力画面を表示する她 


® 常に同じ認_正情報を使用吉る0 
User ID の指定⑺： 



□ I 標準に戻寸必コ I ヘルプ妙 1 


全般共有 j 一 卜詳細設定色の音理 セキュリティIIデパイスの設定I プリンタ-梅成 1 
ブリンターとの通信—— 

ブリンター本体からジョブや機器の状態、使用で•きるオプションなどの•插報を取得できます。 


1 


使用でき5オブション 

使用できるオプションの各種設定を変更で.きま，。 


認1»理 

ブリンターにアクセス狗アカウントを設定します0 


II 


r パ-ジョン情報 1 
i|「 キャンセル | j 


5 


[常に同じ認証情報を使用する]がチエツ 
クされていることを確認し 、 [User ID の 
指定]から [ ID を入力する]を選択します。 


6 


「本機に ユーザー を登録する （ P .89) 」で 
登録した User ID を入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 

パスワードを設定した場合は、[パスワード]も入 
力します。 


[〇 K ] をクリックします。 


設定を始める 
前に 


フアクス機能 


スキヤン機能 
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Q コンピューターからプリントを指示する 


ファイルの編集 (£) 表示⑼文著必アノテーンヨン (£) オブシヨン①ヘルブ妙 
自 a iiffl ® ▼ fm 分, +A 丨〇し®ユーザーメンテナンスキット品の交! n 


プリントしたい文書を表示します。 


(| 77イル (£> J 禰集㈤表示祕文喾必アノテーンヨン ( £) オブシヨン0ヘルプ (U) 

^-- Ctrl+N 圃]1:画. 

ctri+o -rr^- J 



m 送卿… 

嘞 ィメ-ジ変換出力 (P … 

自己解凍文喾ファイルの作成 (£)... 
1.BeginnersGuide.0i.xdw 

2 BegimersGuide.02.xdw 

3 BeginnersGuide.03.xdw 
生バインター. xbd 


I ユーザーメンテナンスキット品の交 J ’ 


はじめに 


ブリン$名妙 【 

状態： 準湖元了 

種類： FX DocuCentre-IV3060 

塌所： LPT1： 

: W ント： 


I v¥ ブロパテ 慰.]) 


印刷範囡 
©すベて⑻ 

〇 ページ指定(③ 


印刷部数 
部赚 


F~al 


ページから0 
ページまで.① 




2 


このたびは DocuWorks をご利用いただき、まことにありがとうごミ 


—• 一:じめて DocuWorks 
な棟作こついて説0月しています一 
この本の内容I丈読むかたが Microsoft® Windows 2000、 Micros 
Windows Vista® (^Windows XP S Windows Vista と表記〉の基； 
を前措こ説明しています。 


[ファイル]メニューから[印刷]を選択 
します。 

アプリケーションソフトウェアによっては、メ 
ニューの呼びがたが異なることがあります。 


3 


[プリンタ名]で本機を選択し、[プ□パ 
ティ]をクリックします。 


v J 

% 

M (1TO 

a 



I因標準 


vl 匚 保存⑼".] I 編集 (£L] 


[A4 (210x297mm) 




v ■ ®fe て原稿® 

4- oc 原稿 (u 


25〜400轉|伽 | » 


部数ぬ)： 


V N ァッブしなぃ 


と⑽/ブリント位蛋< 


混 I 產齡 .. I 


[ ブリンターの状態⑽ Y 標準に戻す (a) ] I ヘルブ砂 I 


[ OK l ) キゃンセル1 


印 a 



—— 



ブリンタ名⑽： GQSE5ESSS 

状態： 準備完了 

UQjjQSEES 10 HH 

■H v | ブロパティ(£〉… 1 

種類： FX DocuCentre-IV 3060 

埸所： LPT1： 


: W ント： 


□ファイルへ出力 (L〉 

印刷範囫 


印刷部数 

ベて (A) 


部贈： |1 ifel 

〇ページ指定 (③ pi 

コぺ， 6® 

B 部単位て旬刷 ( Q ) 

產部分® — 

□ ペー:?まで® 


1 詳細設定®.. . | 


[| OK ]J キャンセル1 


[プリント種類]で[通常プリント]を選 
択し、[〇 K ] をクリックします。 


5 


[〇 K ] をクリックします。 

プリントを指示した文書が、本機のプライべ一トプ 
リントに保存されます。続いて、本機の前に移動し 
て、保存された文書をプリントします。 


この本について 


はじめに 


;'s 

1 二 stat 

る ndvi 

f wiws 

oft*l 

。す、 

F 


■ 5 l 

IT 


一# 

* 品 

i i 藝 


ndows 

inT? 


爬二 s 

fi! 


1 Eiil 
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〈認証〉ボタンを押します。 


2 「本機に ユーザー を登録する （ P .89) 」で 
登録した User ID を入力し、[次へ]を選 
択します。 


3 「本機に ユーザー を登録する （ P .89) 」で 
登録したパスワードを入力し、[確定]を 
選択します。 


4 ぐン'ヨブ確認〉ボタンを押します。 


5 [保存文書]タブを選択し、[プライべ一卜 
プリント]を選択します。 


锋 プライペートプリント 


|访 表示更新 1# 閉じる 

No . 文書名 

登録日時 

ページ 


文書数： 

28 

1. Doc Namel 

2011/3/11 6:45 PM 

99 


全文書選択 

2. Doc Name 2 

2011/3/11 6:45 PM 

25 


1 1 

削除 

3. Doc Name 3 

2011/3/11 6:45 PM 

25 I 


1 1 

プリント部数 
(1 〜 9999) 

4. Doc Name 4 

2011/3/11 6:45 PM 

25 I 


5. Doc Name 5 

2011/3/11 6:45 PM 

25 


I 1 10 

|6. Doc Name 6 

2011/3/11 6:45 PM 

25 


1 プリント実行 


6 


蓄積した文書の一覧から、プリントする文 
書を選択し、[プリント実行]を選択しま 
す。 

一度に褸数の文書を選択できます。 


実行中/待ち 1 実行完了 


锋ア ラィへ'、-トアリント 

サンプルプリント 

㈡ 時刻指定プリント 




1邑認証プリン h 

^ ホ。-リング予約 r ックス 

% ファクス未送信文書 





Q 本機からプリントする 






設定を始める 
前に 


フアクス機能 


スキヤン機能 



瞜面的湖 
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プリントしたあと、蓄積した文書を削除す 
るかどうかを選択します。 


8 


〈認証〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 






guigf ? を始めるファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


96 










































ユーザーごとに枚数管理、機能利用制限を設定する（集計管理/ユーザー登録/利用制限の設定） P .98 









# i ? 集 i 溢^ mist のを墨 


ユーザーごとに、コピ ー 、ファクス、スキャナー、プリンターの利用量を集計したり、各機能の利 
用を制限することができます。 

この機能を利用すると、オフィスのプリントやコピーを節約するときの参考にできます。 

集計管理や利用制限の機能を利用するためには、本機を認証モードに設定し、利用するユーザーを 
識別させる必要があります。 



ユーザーごとの利用設定例を、次に記載します。各ケースに応じて、本書の操作手順を参照してく 
ださい。 


gRHI ユ-ザ-ごとに各機能の集計管理を行いたい 


本体認証を設定1パスワードを運用、集計管理を設定1ユーザーを登録 


=>■105〜 P .107 


ユーザーごとに集計管理を行うと同時に、コピーの上限枚数を設定したい 
_ ファクス機能は上限ページ数を設定できません。 


本体認証を設定1パスワードを運用^集計管理を設定1ユーザーを登録1利用制限を設定 


P .99 〜 P .100 


[利用制限]画面 


P .101 〜 P .102 


P .103 〜 P .104 P .105 〜 P .107 严 【 P .107 〜 P .109 

[コピー-上限ページ数]画面 




コピー（スキャン/プリント）できる上限ページ数を、1〜9999999の範囲で1ページごとに〈数字〉 
ボタンで入力します。 

上記の画面は、[コピー-上限ページ数]画面の例です。 


前設 

に定 

を 

始 

め 

る 



認証、集計機能 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 
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0コピ- 

r\7r<77, 






U ハ 


199999 99 ] [99999991 

I —: 制限しない J 


0制限しなし、 
白黒のみ許可 
osr のみ 

〇益ャナ- 


S 


スキャンを制限しない_ 

力 I — をすベて制限する 

白黒を制限する 

i スキャンを禁止する 


スキャンは、機能を制限したり、白黒/カラーを制限したりできます。 



本体認証を設定する 


利用制限画面 


コピー、ファクス、 
上記の画面は、[コ 


[利用制限]画面 


[コピー-機能制限]画面 





1 コピーを制限しない 

Z) 



G コピーを禁止する 

) 


プリントは、機能を制限するかどうかを選択できます。 
二°--機能制限]画面の例です。 


[スキャナー-機能制限]画面 


本体を認証モードにします。 


〈認証〉ボタンを押します。 


2 機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

• 認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


您 機械管理者-認証 | k 取り消し ([一 確定 



一-機能制限 




g ) ユーザーごとに集計管理を行うと同時に、使える機能を制限したい 


本体認証を設定胃 

パスワードを運用 ^集計管理を設定 

hM 

.ーザーを登録"^利用制限を設定 


W P .99 〜 P.IUU W P .101 〜 P .102 H . lUvi - H . IU 4 V ■ H.lUb - H . IU / ■ H . 1117〜 P .109 


こ 

fel 

た 

る 

す 

別 

識 

を 

I 

ザ 

I 

ユ 

る 

す 

用 

利 

を 

機 

本 




設定を始める 
前に 


フアクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 



瞜面的湖 
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3 


[仕様設定/登録]を選択します。 


4 


[認証/セキュリティ設定]を選択し、 
[認証の設定]を選択します。 


5 


[認証方式の設定]を選択します。 


6 


[本体認証]を選択し、[決定]を選択しま 
す0 


[閉じる]を選択します。 


8 


[はい（再起動する)]を選択します。 


9 


メニュ ー画面で、各機能に鍵のマークがつ 
いていることを確認します。 


零 jy 


以降、本機を操作するときには 、 User ID 
認証が必要になります。 



ぼュリティ設定 


管理者情報の 


<5認証の設定 


¢3強制印字の一時解除 


¢5 ジョブ操作の設定 


。臨 i 




ユーザー 登録/ 

集計確認 


登録内容の削除/ 

集計リセット 

権限グループ登録 

認証情報の設定 

▼ 


翳賢有効になる設定があるため、機械を再起動する必跡 


よろしいですか？ 




グループ 


設定 


1 機械管理者情報の 

0 設定 


認証方式の設定 



¢5 認証の設定 

|アクセス制御 


¢3 強制印字の一時解除 

|ユーザー 登録/ 

1集計確認 

1 〇ジョブ操作の設定 

登録内容の削除/ 

|集計リセット 

〇 1ト ド'テ'，イスクの 
^上書き消去設定 

権限グループ登録 


|認証情報の設定 

▼ 



登録/変更 
集計管理 


セキュリティ設定 


認 II 方式の設定 


仕様設定/登録 


仕様設定/登録 



fs&i 




設定を始める 

前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 
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Q パスワードを運用する 


ユーザーが本機のパネルで認証をするときに、パスワードを入力するかどうかを設定します。 
セキュリティーを強化するためにも、パスワードの運用をお勧めします。 





〈認証〉ボタンを押します。 


2 機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

• 認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


前設 
I に定 
を 


始 

め 

る 


フ 

7 

ク 

ス 

慨 

能 


ス 

キ 

ヤ 

ン 

慨 

能 


プ 

U 

ン 

卜 

能 





^ [仕様設定/登録]を選択します。 


4 [認証/セキュリティ設定]を選択し、 
[認証の設定]を選択します。 



瞜面的湖 
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設定項目 現在の設定値 

|2. パスワードの最小桁数 指定しない 


1 



6 


9 


再起動 



蛋纖こ有効になる設定がぁるため、機械を再起動す娜 

-二 



^ 驗 e 動する) 

1 く%、） 


[本体パネルのパ スワー ド使用]を選択し、 
[確認/変更]を選択します。 


[する]を選択し、[決定]を選択します。 


8 


[閉じる]を選択します。 


[閉じる]を選択します。 


[はい（再起動する)]を選択します。 

以降、本機を操作するときには 、 User ID 
とパスワ-ドが必要になります。 


設定を始める 

前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 
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〈認証〉ボタンを押します。 


2 


機械管理者 ID 
します。 


を入力し、[次へ]を選択 


Q 集計管理を設定する 

ユーザー別集計管理レポートを本機で出力させる場合に、集計する各機能を[集計する]に設定し 
ます。 

前項でパスワードの運用を設定したので、以降、本機を操作するには User ID とパスワードを入力し 
ます。 


5 [集計管理]を選択し、[集計管理機能の運 
用]を選択します。 


3 パスワードを入力し、[確定]を選択しま 
す。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

• 認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


^ [仕様設定/登録]を選択します。 


麂認 1正 |萬 取り消し 11 く 



1 User ID： ***** 次へ 1 

1 •參全削 p 余 

1 M 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 ° 1 - 1 

後退 



:了::マ::刁 ぐ::？ 

シフト z ! x c v b n ™ ， • 1 / 

'ンフト 

■己 ¥ g S ♦ 4 



% 認証 


パスワード： ***** 








仕様設定/登録 



設定を始める 
前に 


フアクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 



瞜面的湖 
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集計管理機能の運用 


取り消し I 決定 


運 q し 

各機能の集計 

□ 

| 本体集計管理 

1 

〇鉍卜集計 


| 各機能の集計 


6 


[本体集計管理]が選択されていることを 
確認し、[各機能の集計]を選択します。 



|2- 

ファクス/インタ-わトフ 7 クス 

集計しない 


3. 

スキャナー（ボックス保存） 

集計しない 

1 

|4- 

スキャナー（メール送信） 

集計しない 


I 57 

スキャナー ( PC 保存） 

集計し^、 


|6フ 

スキャナー （ USB ) lf リ-保存） 

集計しない 


I 77 

スキャナー （ URL 送信） 

集計しな f 




Q 

ページ 


0 


集計したい機能を選択し、[確認/変更] 
を選択します。 



8 


[集計する]を選択し、[決定]を選択しま 
す。 

ここでは、設定項目にコピーを選択したときの画面 
を例に説明します。 


閉 I ;る || 



|2- 

ファクス/イパ-:!!ットフ 7 クス 

集計しない 


3- 

スキャナー（ボックス保存） 

集計しない 



スキャナー（メール送信） 

集計しない 


|5 

スキャナー ( PC 保存） 

集計しない 


|6■- 

スキャナー （ USBjIf リ-保存） 

集計しない 


I 7 . 

スキャナー （ URL 送信） 

集計しない 



0 


I 確認/変更 I 


9 


必要に応じて、手順7、8を繰り返して 
集計したい機能を設定し、[閉じる]を選 
択します。 


■頂 

厂運用しない 

本体集計管理 

ネット集計 
」管理 


各機能の集計 

□ 


10 


[決定]を選択します。 


[tosai]] 


1もリティ設定 


°集計確認 


麵轔除/ 


gggjggm 


5 集計管理機能の運用 


、集計管理情報の設定 


11 


[閉じる]を選択します。 


| !再起動 


翳賢有効になる設定があるため、機械を再起勤する必要が 


よろしいですか？ 


E 


(再起動する） 





[はい（再起動する)]を選択します。 


設定を始める 

前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 
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1 ーザーを登録する 


〈認証〉ボタンを押します。 


2 


機械管理者 ID を入力し、[次へ]を選択 
します。 


3 



4 


パスワードを入力し、[確定]を選択しま 
す。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

• 認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


[仕様設定/登録]を選択します。 


5 


[集計管理]を選択し、[ユーザー登録/ 
集計確認]を選択します。 


6 


登録したい番号を選択し、[登録/確 
認]を選択します。 



門 

| "j 1 

ファクス/ 

1ィットファクス 1 

スキャナー 

1 (メール送信）丨 

らくらく コピー 1 

らくらく 

1 ファクス 

1 feu 

スキャナー 
(PC 保存） 


曜， i| 

スキャナー 
(ボックス保存） 

ボックス操作 

| # | 
1 ジョブメモリー1 


登録/変 v 


: ir ュリティ設定 


^集計確認 


苴銶 n 谷の刖陆/ 


Q 互銶 n 谷 w 

U 集計リセッ 


都環 S 認 


5 集計管理機能の運用 


、，集計管理情報の設定 






10002 (未登録） 



10003 (未登録） 

1 


10004 (未登録) 

1 

」 

10005 (未登録） 

1 


10006 (未登録） 


コ 

10007 (未登録） 

1 






J ►口 




g ユーザーを 登録し、機能の利用制限を設定する 



ーザー登録/集計確認 


仕様設定/登録 


U183 を始めるファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 




瞜面的湖 


105 



































































































































































g User ID 

|||取り消し ぜ 決定 



I fuj i-taro 

| •全削除 

1 ! Ml 3 1 4 1 5 1 8 [ 7 I 8 1 S ( 0 [ - j 

後退 

:丄:丄:丄:上 1 — 

LiiliJMLiJWLLl 


:マ：::了！7 

1 :，!パ： 

シフト ： z シフト 

1 己 ¥ 

ま s ♦ ，+ 



登録する User ID を入力し、[決定]を 
選択します。 

User ID は半角英数字32文字以内で設定します。 


| No . 0001 - 登録/確認 


閉じる 

User ID 

1 fuj i-taro 

メールアドレス 

Q (未設定） 

ユーザーの 権限 
[ ~ ) 一般ユーザーの 権限 

1_ J DefauItGroup (標準） 

ユーザー 名 

(名称未設定） 

利用制限 

p ©： 0/9999999 


パスワード 

f ~ j ************ 


|すべての登録 1 

1内容を削除1 


1 累積ページ数| 

1 の 1 J セット 1 1 


8 


[ユーザー名]を選択します。 


贫 ユーザー名 1 萬 取り消 L 

- 

， flk 決定 1 

1 ふじたろう 1 ^ - 

1! 參全醒 

'HBSEtZ n wir 

HHBHB HHSHQ 

後退 

シフト 

無変換 

単語変換 

| ひらがなカタカナ 記号 英/数 空白 4» '4 | 


| No . 0001 - 登録/確認 

閉じる 


9 


登録する ユーザー 名を入力し、[決定]を 
選択します。 

ユーザー名は全角16文字以内、半角32文字以内 
で設定します。 


User ID 

I j fuji-taro 

ユーザー 名 

ふじたろう 


メ ールア ドレス 
r ^| (未設定） 

利用制限 

①: 0/9999999 


ユーザーの権限 


パスワード 
^ 丨 ************ 


|すべての登録| 
1 内容を削除 j 

f 累積ページ数 j 

しのリセット J 


10 


[パスワード]を選択します。 


新しいパスワード 


■J M 週画 ^^^ Tj 


[新しいパスワード]を選択します。 


パスワードの再入力 


コ 


% 新しいパスワード 

K 取り消し 

[)1 く: /決定 1 



[ *»**| 

| 0 參 全削除 

、： 1 山！ 3 !中1中! 8 ! 9 ! 0 ! ，! 

後退 

:丄:丄:丄:丄: 

こ:」」 

::1: 

「:::了!:1 


]s 

シフト■り:シフト 

■己¥ 




12登録するパスワードを入力し、[決定]を 


選択します。 

パスワードは、4〜12桁の範囲で設定します。 




[パスワードの再入力]を選択します。 


新しいパスワード 


パスワードの再入力 


設定を始める 

前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 
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I パスワードの再入力 


| K 取り消し，決定 


***♦1 




J : 丄 EHEEE 1 —™ つ :」 ZC 


二 


1 A 手順12で入力したパスワードを再度入 
力し、[決定]を選択します。 




新しいパスワード 


パスワードの再入力 

木木木木 


10002 (未登録） 


@003 (未登録） 


[決定]を選択します。 


| No. 0001 - 登録/確認 

1 閉じる 

User ID 

1 j tuji-taro 

メール アドレス 
(未設定） 

ユーザーの 権限 

L_J Defaul Group (標準） 

ユーザー 名 

口 ふじたろう 

利用制限 

f ^ j ① : 0/999的99 



パスワード 



[すべての登録 1 

1 内容を削除| 

p 1 ************ 



1 累積ページ数 j 

1の LI セット| 


I ユーザー登録/集計確認 

閉じる 

No . User ID 

ユーザー 名 
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[閉じる]を選択します。 


(0001~100 0) 

►口 


0 


17 


手順6の[ユーザー登録/集計確認] 
画面から繰り返し、必要なユーザーを登 
録します。 


機能の利用制限を設定する 

登録したユーザーに利用制限をつける場合は、以降の手順で設定します。 


-ザー登録/集計確認 


[咖 

) 

10002^ (未登録） 

\ 1 

\mJ (未登録） 


10004 (未登録） 


10005 (未登録） 


0006 (未登録） 


10007 (未登録） 

コ 




No. 0001 - 登録/確認 


User ID 

I | fuji-taro 

ユーザー 名 

ふじたろう 

パスワード 

丨 j nnnnnn 


(0001〜100 0) 


レ ▲' ►口 

登録/確認1 
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[ユーザー登録/集計確認]画面から 
利用制限を設定するユーザーを選択し、 
[登録/確認]画面を選択します。 


メール アドレス 
1(未設定） 


□( 


ユーザーの 権限 
I 一一 J Gfaul Group (標準） 


利用制限 

①: 0/9999999 


|すべての登録] 

1 内容を削除丨 

f 累積ページ数1 

しのリセット j 
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[利用制限]を選択します。 


設定を始める 
前に 


フアクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 



瞜面的湖 
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9999999 


機能制限 
~制限しない 




累積ページ数 
上限ページ数 


機能制限 
+制限しない 


㈣ 数 



累積ページ数 
上限ページ数 


5000 


機能制限 
[ ：制限しない 




9999999 



制限する機能を選択し、[機能制限]を選 
択します。 


Pi 制限する内容を選択し、[決定]を選択し 


ます0 
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[上限ページ数の変更]を選択します。 

コピー、スキャナー、プリンター機能を選択した場 
合は、上限ページ数を変更できます。 


23 


操作パネルの〈数字〉ボタンでページ数を 
入力します。 


24 


[決定]を選択します。 


25 


[閉じる]を選択します。 


No . 0001 - 利用制限 




I 取り消し^__ 


► [ 9999999 I 


1決定/次選択 j 



0000 



を始める ファクス i 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 


0000 


0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0000 
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User ID 

p ~| fuj i-taro 

ユーザー 名 
| | ふじたろう 

パスワード 
f | ************ 


メール アドレス 

口 (未設定） 

利用制限 

①: 0/5000 


ユーザーの 権限 

□よ m 


I すべての登録1 

1 内容を削除 I 

1累積ページ数1 

L のリセット j 
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[閉じる]を選択します。 




—ザー登録/集計確 

閉じる 


No . User ID 
10001 fuji-taro 


ユーザー 名 

ふじたろう 


@003 (未登録） 


^004 (未登録） 


10005 (未登録） 


10006 (未登録） 


►口 


3 
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必要に応じて、手順18の[ユーザー登 
録/集計確認]画面から繰り返し、他の 
ユーザーの利用制限を設定します。 


ユーザー登録/集計確認 


[oooi] 


llRfirir 

1^^ 


28 


セキュリティ設定 


^^計確認 


禮内容 除/ 




1集計管理機能の運用 


、集計管理情報の設定 


メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 



〈認証〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 



設定を始める 
前に 


フアクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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ユーザー 別集計管理レポ ー トでは、 ユーザー ごとに、各機能で利用した ページ 数や枚数を集計した 
結果を、紙で出力できます。コピー、プリンター、スキャナー、ファクスの機能ごとの集計管理レ 
ポートを出力できます。 

集計管理レポートの内容は 、 User ID ごとの各機能別の利用ページ数、利用制限情報、ページ数制 
限情報です。 


〈認証〉ボタンを押します。 


9 


2 


機械管理者 ID 
します。 


を入力し、[次へ]を選択 


3 パスワードを入力し、[確定]を選択しま 
す。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


4 〈機械確認（メーター確認)〉ボタンを押し 
ます。 


[レポート/リストの出力]を選択します。 


レ ㈣ 蟹力 エラ-情報丨消耗品確！^ メ-夕-確認 g — 閉じる 



麂認証_ fic 取り消し 」I 




User ID ： ***** 一 〆 次へ ) 

㊣ 全醒 


1 : 2 :!: 3 厂 4 :!'! 6 !「 7 ! 8 : 9 : 0 :!:て： 後退 一 



記号 ^ 


Q ユーザー別集計管理レポートを出力する 








設定を始める 

前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 
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フ 

7 

ク 

ス 

慨 

能 
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〈認証〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 


レポート/リストの出力 


妒 閉じる 


|通信管理レポ 


] 匿 




置 




]smr 


隱灤巧ゥンタ- 


ドーザ-別集計 管理] I 固 I 聽 


11111111 




% ユーザー 別集計管理 


1 ぜ 閉じる 


管理レポート 


管理レポート 


管理レポート 


管理レポート 


ユーザー別集計管理 

1# 閉じる 

ユーザー番号（複数選択可能） 


コピー 集計 
管理レポート 

0001 -0050 

1〇051-0100 


_ すべて翻 

アリパ-集計 
管理レポート 

スキけ-集計 
管理レポート 

ファクス集計 
管理レポート 

0101 -01 50 

[〇151 -0200 


0201 -0250 

I 0251-0300 


0301-0350 

10351-0400 

0401-0450 

0451-0500 



0501 -0550 

1 0551-0600 

▼ 

两^て 解除 



6 


[ユーザー別集計管理]を選択します。 


出力したい集計管理レポートのボタンを 
選択します。 


8 


9 


[ユーザー 番号（複数選択可)]で、出力し 
たい ユーザー の User ID の範囲を選択し 
ます。 

すべてのユーザーを選択したい場合は、[すべて選 
択]を選択します。 


〈スタート〉ボタンを押します。 
集計レポートが出力されます。 


ユーザー別集計管理 


ユーザー番号（複数選択可能） 


レポート/リストの出力 


匿 


レ ㈣ 蟹力 


! 6^コピ-設定， 


エラー 情報 1 消耗品確認 


保守_操作についてのお問い合わせ： 
本体貼り付けのカードをご覧になるか、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 

シリアル番号： 

999999 

システムのパージ ョ ン情報： 

0.15.0 



メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


設定を始める 
前に 


スキヤン機能 


… 

プ 

U 

ン 

低 

能 

I 

認 

1 




Hi 

















































































































































2 機械管理者 ID を入力し、[次へ]を選択 
します。 


3 パスワードを入力し、[確定]を選択しま 
す。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


ユーザー別の集計管理データや上限ページ数などのデータを削除することができます。必要に応じ 
てリセツトをしてください。 



1 


〈認証〉ボタンを押します。 


應 認証_ 一 取り消し 」 k 

User ID : ***** ン 〆 「次へ 1 •全削除 



Q ユーザー別集計カウンターをリセットする 



4 


[仕様設定/登録]を選択します。 


SI 4 リティ設定 


3 集計リセット 


M 愀官I生有 W 

U コピー集計確認 


1集計管理機能の運用 


5 集計管理情報の設定| 


5 


[集計管理]を選択し、[登録内容の削除 
/集計リセット]を選択します。 



前設 

に定 

を 

始 

め 

る 



ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 
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フ 

7 

ク 

ス 

慨 

能 


6 


[全ユーザーの集計管理データ]を選択し、 
[削除/リセット]を選択します。 


データリセットの確認画面で、[はい（リ 
セットする）]を選択します。 


8 


メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


9 


〈認証〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 




〇 全ユ - r - の 
登録内容 

I 全トサ'' - の 

機能制限 


一) 上限ぐ-数 


on 




啟レン/；卜 I 




仕様設定/登録 


登録内容の削除/集計リ 




登録内容の削除/集計リ 


設定を始める 
前に 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 




CCCC 
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さくいん 



PC 保存 . 58 

TIFF Viewer .52 

❼ 

宛先表（サーバー） . 59 

宛先表（メール） . 65 

インターネットファクスダイレクト . 36 

❾ 

カスタムセットアップ 

インス!-ール（プリント用） . 79 

〇 

最新ソフトウェアの入手方法 . 7 

集計管理 . 98 

スキャン （ PC 保存) . 58 

スキャン（ボックス保存） . 46 

スキャン（メール送信) . 65 

❷ 

ダイレクトファクス . 20 

ドライバ ー CD キット . 7 

〇 

ネットワークスキャナユーティリティ . 48 

〇 

標準ドライバー 

インス!ル（プリント用） . 75,81 

夕、ウン□ー ド（プリント用） . 72 

プライべ一トプリント . 87 

プリンタードライバー . 72 

プリント . 72,81 

ボックス保存 . 46 

〇 

メ _ ル]^信 . 65 


〇 

ユーザー 登録 . 98 

〇 

利用制限の設定 . 98 
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jb つと便利に！複合機活用法^ 

メニユー画面に表示する機能を 
カスタマイズしたい！ 

詳しくは _『管理者ガイド』の「5仕様設定」>「共通設定」>「画面/ボタンの設定」 




使わないボタンをメニュー画面から消すことができます。 

使うボタンだけにすれば、メニュー画面をシンプルにできます。 


響； 


ボックス操作 


•… 


(pciir 


ジョブメモリ 


機能補助ボタン 


機能ボタン 






機械管理者 ID : 林木木木 

•全 


XI 234 5 6 7 8 9 0 - 

後 ❷ 確定 

pj ] 機械管理者の User ID を入力 

ァー 

innrr 丁 1 丁 1 了 mmmr 



Point 


パスワードを入力する必要がある場合は、機 
械管理者 ID を入力したあと、[次へ]を押し、 
パスワードを入力してから[確定]を押します。 



機能ボタンを非表示にする 
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次へ 








































































































































































































1 ぺージ目 


V Q Q 


4. 

らくらく コピー 

| 

5. 

らくらくファクス 


6. 

スキャナー （ PC 保存） 


7. スキャナー（ボックス保存） 

8. 

ボックス操作 

n 

9. 

ジョブメモリー 

j 


0 




| 2.機能の選択 

取り消し | ^る 



❷ 閉じる 


詳細 




手順を繰り返して、非表示にしたいほかのボタン 
も同様に設定します。 



8•メ 

ニュー画面の機能配列 

取り消し | ^ 




1ページ目 


^ .2 0 


4 只© 


I 7 18 19 


1. コピー 


(未設定） 


(未設定） 


らくらく コピー 


(未設定） 


(未設定） 


(未設定） 


(未設定） 


(未設定） 


ぺ定 


0 


機能補助ボタンを非表示にする 


設定項目 


現在の設定偃 


[8. メこ: z - 画面の機能配列 


J 





ブ表示すべて 


Q 

I ページ 


日本語 


^|〇 メニュー画面の補助機能配列 

114.宛先確認-ファクス/インタ-わトファクス複数宛先時のみする | 


普 


©確認/変更 





| 1.補助機能の選択 

取り消し ( %る 


〇 

[(未設定)] 

I 登録/変胃 尨、田マ、、 
1(^$) を进ハ、 


|ページ 

1 

1 

~ T ~ 



閉じる 




手順を繰り返して、非表示にしたいほかのボタン 
も同様に設定します。 



9 .メニュー画面の補助機能配列 

取り消し ■ 柄 

| l . (未設定） 

1 rIS 

下 iP の 7 力附こ |2_ (未設定） 1 W 

鼸琴餞す。 13 -豐変更__ 

- 1 守宁 

4. (未設定） 

( ノ犬疋 P 

[5. (未設定） 

1〇 ，土班 !*« ゝ 1 



登録/変更 


集計管理 


ii 正/ュリティ設定 


共通設定 


〇 コピー設定 


n ネットワーク設定 


Q プリンター設定 

1^5 スキャナー設定 



音の設定 


画面/ボタンの設^ 


閉じる 


用紙/トレイの設定 


画貿の設定 


(2) 


〈認証〉ボタンを押して、認証を解除する 


Finish 
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I 


コピー画面の[コピー]タブに表示するメニューを [4 機能表示]、 [7 機能表示]、 [10 機能表示]から 
選ぶことができます。 

[7 機能表示]と [10 機能表示]は、ほかのタブにあるメニューの一部を[コピー]タブに表示できるた 
め、タブ切り替えの手間が省けます。 




0 4機能表示 



機械管理者-認証 


K 取り消し Jji 確3 


機械管理者 ID : ***** 




J 4 II Rfl 


II 9 I 〇 II - 


機械管理者の User ID を入力 文 

M i~mrTTTTTTTT~nrnnnrn ― rnr fl i 


❷ 


仕様設 

登録/メ 

集計4 




画面の 


パスワードを入力する必要がある場合は、機 
械管理者 ID を入力したあと、[次へ]を押し、 
パスワードを入力してから[確定]を押します。 


両面/片面選択 


片面—片面 

置 ilsf 8 


■ 1^1 




iHiiiar 


欹 l ¥ 細設定… 


© 原稿の画貿 

文字 


チ 

レィ 


i 

しない 




力形式 


ジョブ編集 


ピ-位置/ 

S とじしろ 

表:移動しない 

1裏:移動しない 

両面/片面選択 

片面—片面 

謂ゎく 消し 

標準 

r 仕分け/ 

トホチキス /11° ンチ 

自動仕分け 
センタートレイ 

ミックスサイズ 
原稿送り 

しなぃ 

IS 1 まとめて 1 枚 
m (n アップ） 

しない 

1 

© 原稿の画貿 

文字 


■*Til 

>す< 


〇10機能表示 




>コピー 設定| 

II _ ~7 n -7 I 


設定 


基本コピー画面の 
表示機能 n 

コピー機能 t ふ/直 


©基本 コピ- 
表示機能 



仕様設定/ 
登録 


_ コピ_ 
倍率選択 

- 画貿調整 読み取り方法 {jf 出力形式 ジョブ編集 |^| 

用紙選択 面/片面選択 仕分け/ホチキスンチ * 

100% 


+ 

□自動 •• 

* 片面—片面 

% 自動仕分け 

|〇 loo * 

n A 4 • 

普通紙 • 

圍韻驗面 

降: r 部卜ごと） 

0 自動％ 

2m A 4 « 

厚紙 1 : 

圍續 輻!面 

% ごと） 

i 70% A 3— A 4 

B 4— B 5 

3 ，」 A 3 • 

普通紙 • 



n 14 U A 4— A 3 
ビ B 5— B 4 

5= 自動横 知* 
今 普通紙 , 



2 他の倍率… 

g 他のトレイ… 

詳細設定... 

—== 

j ■設定… バ 


Point 


K 仕様設定/登録 


閉じる 


つと便利に！複合機活用法 

コピー画面に表示する機能を 
カスタマイズしたい！ 
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次へ 













































































































































































































Q 4 機能表， 

o w 設定を 
〇 10 変更したい 


4機能表示 


7力所にお好み機能 
を表示できます。 

右のポタンを押すと 
他の機能に変更でき 
ます。 


漏 




基本コピー画面の表示機能 


取り消し 


決定 


お好み機能（現在の設定値) 
1. ^ー ジ連写 




2. わく消し 


3. ミックスサイズ原 I 


j ) 決定 


5. 両面/片面選択 


仕分け/ホチキス/パンチ 


7. まとめて1枚 （ N アップ） 



I 面の 


>決定 


4機能表示 
7機能表示 
10機能表示 





1基本コピー画面の表示機能-機能選択 

取り消し [ 閉^» 



£定初》 


閉じる 


ilj 御 


f タン 


仕様設定 
登録/変更 
集計管理 

im / ~ 

セキュリティ設定 



|2- 

わぐ肖し 


|3- 

ミックスサイズ原稿送り 


4 - 

原稿の画貿 


|5 

両面/片面選択 


6. 

仕分け/ホチキス/パンチ 


7. まとめて1枚 （ N アップ） 




ポタンタイプ 

^ ぽ能画面表示両面/片面選択 

② 


取り消し 


J I 仕分け/ホチチ 


表示する 

メニューを 

、己己^*、、 

进ハ、 


丨コピー濃度/シャ-フ。ね 

|原稿の画貿 

地色除去 

| |ページ連写 


方 


J 原稿サイズ入力 


ックスサイズ原稿送り 


コピー位置/とじしろ d 自動画像回転 


鏡像/ネガポジ反転 |原稿セット向き指定 





基本 

コピー画面の表示機能 

| 取り消し | 定 


3 を微き好まみす機能 


お好み機能（現在の設定値) 
1. ミックスサイ 


『仕分け ま チキス/ 

ます。 13. まとめて1枚 （ISH 


£の設定値) 
ズ原稿送り 
ie-i/ n - - 




グループ 


¢5 共通設定 


〇 コピー設定 


〇 ネットワーク設定 


プリンター設定 

ハ スキャナー設定 

Q ファクス設定 

▼ 


表示機能 


設定 


コピー 機能 i : 


コピー動作3 


原稿サイズ^ 


固定倍率ボづ 


[4 機能表示]の場合 




4機能表示の場合、表示する機能と配置は変更で 


方 


D 決定 


4機能表示 


[7 機能表示]の場合 


[10 機能表示]の場合 


Finish 


^0) 


〈認証〉ボタンを押して、認証を解除する 


〇〇〇 


〇〇〇 


000 
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つと便利に！複合機活用法 





ジョブメモリーと〈登録〉ボタンで 
操作をもっと効率化！ 


操作のたびにメニュー画面をいくつも切り替えたり、ほかの機能のためにメニュー画面に戻るのは手間で 
すよね。ここでは、そんな手間を省く使い方を紹介します。 


割り込み 


_ 機械確認 

認証ジョブ確認 （メ-夕認; 



(§) © 



0 0 0 0 0 
， 00000 
© 00000 
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手順を繰り返すことで、 3 つの〈登録〉 
ボタンにメニューを割り当てられます。 



^ 機械管理者-認証 


I 糞取り消し 




機械管理者の User ID を入力. 

'XsTClIj r,l h T il し in 1 1 


❷ 確: 




i 仕様設定 

I " C ヤユリアイ找疋 | vi 


、スヤヤ7■一战疋 


ハ ファクス設定 


® 画面/ボタンの設定 


設定項目 


現在の設定値 


閉じる 




〈認証〉ボタンを押して、認証を解除する 


言語切り替え 
Language 


パスワードを入力する必要がある場合は、機 
械管理者 ID を入力したあと、[次へ]を押し、 
パスワードを入力してから[確定]を押します。 



〇よく使うメニ 


.一を〈登録〉ボタンに割り当てる 


:ューを〈登録〉ボタンに割り当てると、登録したメニュー画面をワンプッシュで呼び出せます。 
(工場出荷時は、1番目のボタンに「コピー」、3番目のボタンに「設定確認」が登録されています。 

2番目のボタンは未登録です。） 


登録内容を変更したときは、本体同梱の「操作パネル機能名称貼り替えラベル」を貼ってください。 
ラベルにない機能を登録した場合は、未記入のラベルに油性ペンで機能を記入してご利用ください。 
なお、ラベルには、本機が搭載していない機能やオプションで提供される機能も含まれています。 


Finish 


ノ 閉じる 


画面/ホタンの設定 


Point 
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もっと便利に！複合機活用法 



► 


節電から復帰したときに、最初に表示 
される画面をカスタマイズしたい！ 

詳しくは _『管理者ガイド』の「5仕様設定」>「共通設定」>「画面/ボタンの設定」 


日常の使い方に合わせて、本機の初期設定をカスタマイズすることができます。 

鼋源を入れたときや、節電から復帰したときは、いつも宛先表が表示されるようにしたい！ 
ここでは、そんな便利な使い方を紹介します。 



機械管理者-認証 


機械管理者 ID : 料木*木 




，画面/ボタンの設定 

〇 | 〇 a c r> II -7 " 〇 n n 

* —— 


”12 

Q71 


機械管理者の User ID を入力 




Point 


パスワードを入力する必要がある場合は、機 
械管理者 ID を入力したあと、[次へ]を押し、 
パスワードを入力してから[確定]を押します。 


画面/ポタンの設定 


設定項目 


閉じる 


現在の設定値 



J ペーージ 


H " 初期表示画面 


登録3ボタン 


J0 


ワンタッチ r ” の割り当て タイプ1 




[©確認/変更 
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次へ 



































































































































































































〇続けて、ファクスの初期表示画面を設定します。 





卜 

クス画面表示設定 

閉じる 



設定項目 現在の設定値 


一 1 

1[基本ファ吋 rr ^ 

g 列目の機能指定なし（自動） 

3. 宛先表夕_ J 

宛先表タイプ 2 

yO ファクス初期表爪画面 

H 


r 確認/変更| 

I 確認/変更 



( g ^ 〈認証〉ボタンを押して、認証を解除する 


Finish 
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受付時間 


電話番号 


土曜、日曜、祝日を除く 9時〜17時30分 (一部の地域では異なります） 


機械本体に 
力ードの例® 


占付 の力ード^ 


をご確認ください。 


く參いてあり 


1 





保守 • 操作の問い合わせ （ テレフォンセンター） 

TEL. 


用紙 • 消耗品のご用命 （ 商品センター） 

TEL. 


お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝えください。 
機種 機械 No. 


メーター連絡票に記載されている機種コード 


電話 

番号 


力ードの例© 



fuji xerox , 


jk 保守 • 操作のお問合せ 

2 消耗品のご用命は ' 

^ s 裏面の電話番号へご連絡ください 



•カードは、 名刺くらいの大きさです。 

參色やイメージが、イラストと異なる場合もあります。 
• 問い合わせ先がわからない場合は、 

お客様相談センターで電話番号を確認してください。 


操作、保守(内容、期間、費用など）のお問い合わせは ► テレフォンセンターまたは販売店へ 


TEL . 


ドキユセンター 

機種 DocuCentre 


機械 No . 


お問い合わせ時に、機種と機械 Nq . をおうかがいします。メモとしてご利用ください。 


本機を廃棄する場合は、弊社の営業担当者にご連絡ください。 
ご意見やご相談の受付窓口- 

お客様相談センターフリーダイヤル0120 -27-41 00 土、日、祝日および弊社指定休業日を除く、 9 時〜 120 寺、 13 時〜 17 時 

フリーダイヤルは、携帯電話 • PHS および海外からはご利用いただけません。また、一部の IP 電話からはつながらない場合があります。 

お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。 

商品全般に関する惰報- 

ホー厶ぺージアドレス BB ! http :// www . fujixerox . co . jp / 商品全般に関する情報、最新ソフトウェアなどを提供しています 0 

◎ この取扱説明書は、再生紙を使用しリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は回収、リサイクルに出しましょう。 

富士ゼロックス株式会社 


wmm 


_つた] j が 

解決しないときは 

保守 • 操作 • 修理(内容 • 期間 • 費用など）のお問い合わせは、 

テレフォンセンターまたは販売店へ。 

消耗品（トナ ー、 ドラムなど）のご注文は、商品センターまたは販売店へ。 

電話番号は、機械本体に貼付のカードやシールに書かれています。 
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1版2011年10月帳票番号： DE ^675 J 1-2 部番： 898 E 19231 









































































